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Zsesilovac 6x 100 W dfl II. 


V minulem cisle AR jsme 
uverejnili popis sestikanaloveho 
zesilovace s obvody TDA7294. 
Puvodne jsem predpokladal, ze 
schema zapojem bude dostacovat 
jako inspirace pro vlastni kon- 
strukcm cinnost pripadnych zajem- 
cu. Ihned po vyjiti jsme vsak dostal 
fadu zadosti o uverejnem kom- 
pletmho stavebmho navodu na 
tento zesilovac. Duvodem muze byt 
preci jen slozitejsi konstrukce, do 
ktere se mene zkuseny elektronik 
muze bat pustit. Take otazka korekt- 
niho resent napajecich obvodu a 


Alan Kraus 


vedeni zemi vzhledem k slozitejsi 
strukture zesilovace by mohla nek- 
terym pusobit problemy. Proto jsem 
se rozhodl uverejnit pomerne 
podrobny popis konstrukcniho 
reseni vcetne vykresu zakladnich 
mechanickych dilu. Vzhledem 
k omezenemu rozsahu clanku neni 
mozne otisknout vykresy vsech 
soucasti zesilovace, tak jsem vybral 
predni a zadni panel a mechanicke 
reseni chladice. Zbytek sestavy si jiz 
kazdy prizpusobi svym moznostem. 

Na obr. 1 a 2 je rozlozeni soucastek 
a obrazec jednostranne desky s plos- 


nymi spoji A637-DPS vstupmch 
konektoru. Na desce je jeden 
konektor PSL26. Kabel je za 
konektorem rozdelen do dvou 
svazku, z nichz kazdy je osazen 
konektorem PSL14 a vede k jedne 
desce vstupmch symetrickych 
zesilovacu. Po stranach zesilovace 
jsou umisteny obe desky koncovych 
zesilovacu. Ty jsou z duvodu zjed- 
noduseni navrhu shodne, pouze 
vzajemne otoceny o 180°. Desky jsou 
ve skrini umisteny vodorovne, 
vykonove soucastky jsou namon- 
tovany na chladic, vedeny podel 


155.0 mm 



Obr. 1. Rozlozeni soucastek na desce vstupnfch konektoru XLR A637-DPS 



Obr 2. Deska spoju vstupnfch konektoru A637-DPS 



Obr 3. Deska spoju vystupnfch konektoru XLR A674-DPS 


Vpravo: obr 4 a 5. Deska zesilovace 
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Obr. 6a. Rozlozenf soucastek na desce trfkanaloveho zesilovace s obvody TDA7294 


bocnic zesilovace. Obrazec desky 
spoju je obr. 4 a 5. Rozlozenf 
soucastek na desce A672 je na obr. 6a 
a 6b. Pri navrhu desky s uspo- 
radanim vykonovych prvku podel 
delsi strany DPS vznikl problem, 


jakym zpusobem zajistit privod 
celkem 4 napajecich napeti (+20, 
+ 40, -20 a -40 V) ke kazdemu 
zesilovaci. Pres pouziti dvoustranne 
desky s plosnymi spoji by spolecny 
rozvod napajecich napeti pri 


dostatecne dimenzovanych spojich 
zabral pomerne znacnou cast plochy 
desky. To by znamenalo vyrazne 
prodrazem. Druhym problemem by 
byly mozne potize s filtraci napa- 
jeciho napeti (zemnici smycky 
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115.0 mm 


Obr. 7. Rozlozenf soucastek na desce vstupnfch symetrickych zesilovacu A675-DPS 
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300.0 mm 


Obr. 6b. Rozlozeni soucastek na desce trikanaloveho zesilovace s obvody TDA7294 






Obr. 8. Obrazec desky spoju A675-DPS ze strany soucastek 


Obr. 9. Obrazec desky spoju A675-DPS ze strany spoju 
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Obr. 10. Desks filtracnfch kondenzatoru zdroje 


Obr. 11. Strana TOP desky kondenzatoru A680-DPS 


160.0 mm 
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Obr. 13. Vnejsi dfl skladaneho ch lad ice z Al plechu 4 mm - levy 
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Obr. 14. Vnejsi dfl skladaneho ch lad ice z Al plechu 4 mm - pravy 
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Obr. 15. Mechanicke resen f predniho pane I u sestikanaloveho zesilovace 6x 100 W s obvody TDA7294. Pohled zpredu 



Obr. 16. Mechanicke resenf zadnfho panelu sestikanaloveho zesilovace 6x 100 W s obvody TDA7294. Pohled ze zadu 


apod.). Proto jsem zvolil sice trochu 
pracnejsi, ale v dane situaci 
vyhodnejsi cestu s napajemm 
kazdeho zesilovace samostatne. 
Jediny spolecny prvek pro vsechny 
tri zesilovace na desce je zem. Jinak 
jsou vzajemne oddeleny. Napajeci 
napeti je ke kazdemu zesilovaci ze 
spolecneho bodu zdroje privedeno 
konektorem faston. Symetricke 
vstupm obvody jsou po trech 
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umisteny na dvou shodnych 
deskach s plosnymi spoji A675. 
Rozlozem soucastek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 7, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek 
(TOP) je na obr. 8, ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 9. 

Napajeci zdroj je tvoren toroid- 
nim transformatorem 900 VA 230 
V/4x 15 V/15 A. Kazde sekundarm 
napeti je za usmeriiovacim mustkem 

rj^nne 


25 A filtrovano trojici kondenzatoru 
10 mF/25 V. Celkova filtracm 
kapacita je tedy 120 mF. Pro 
napajeni ±20 V jsou dve sekundarm 
vinuti zapojena se spolecnym 
stredem (zemi) na jeden usmerno- 
vaci mustek, vyssi napajeci napeti 
(+40 a -40 V) jsou pak pripojena 
seriove k napajeni ±20 V. Vsech 12 
filtracmch kondenzatoru je vza¬ 
jemne propojeno deskou A680-DPS 
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podle obr. 10 a 11. Blok konden- 
zatoru je i s deskou spoju pomoci 
dvou distancnich sloupku prisrou- 
bovan (viz otvory v DPS) k drzaku 
zdroje ve tvaru U, zhotoveneho z AL 
plechu silneho 2 mm. Ten soucasne 
drzi (a chladi) i trojici usmerno- 
vacich mustku 25 A s vyvody na 
konektory faston. 

Na obr. 12 je deska vystupmch 
konektoru XLR. Pres urcite 
vyhrady casti ctenarske obce k re- 
seni vystupu konektory XLR se 
dommvam, ze pro dany vystupm 

8/2002 


vykon jejich povolene zatizem 6 A 
na kontakt vyhovi. Pokud by presto 
nekdo trval na konektorech 
speakon, jedna typova rada od firmy 
Neutrik (NL2MP/4MP) ma shodne 
vrtani, takze misto pomocne desky 
s konektory XLR se namontuji 
primo speakony (pripojene pajenim 
nebo opet konektory faston). 

Pro bezpecny provoz v ruznych 
podminkach je nutne zajistit dobre 
chlazeni vykonovych prvku. Proto 
je na kazde desce koncovych 
zesilovacu take snimac teploty s ob- 

( K (Z4n<itehA^ie i 


vodem pro plynule rizeni otacek 
ventilatoru. Pri relativne nizkem 
zatizeni (napriklad v bytovych 
podminkach domaciho kina) je 
vykonova ztrata na koncovych 
zesilovacich mala, oteplem chladice 
nizke a ventilator pracuje v oblasti 
nizkych otacek, takze jeho aero- 
dynamicky hluk je velmi maly. Pri 
vetsim zatizeni (napriklad pokud je 
zesilovac pouzit pro ozvuceni 
vetsich prostor, jako monitorovy 
zesilovac na podiu apod.) ze sice 
zvysi teplota chladice a tim i otacky 

9 



































































































































Bistabilm klopny obvod s optoclenem 

Pavel Meca 




Obr. 1 


Obr. 2. 


ventilatoru, ale v tom pripade bude 
pusobit maskovaci efekt okolmho 
hluku a sum ventilatoru bude zcela 
zanedbatelny. Kazda strana zesilo¬ 
vace (3 kanaly) ma tedy vlastni 
dvojici ventilatoru o prumeru 
80 mm (coz je dano snahou umistiti 
cely zesilovac do skrine 19" s vyskou 
2 HE/HU. Jeden ventilator je 
soucasti bloku zesilovace (prisrou- 
bovan primo na chladici), druhy 
z dvojice je umisten na okraji zadni 
steny zesilovace. Protoze jsem 
nenasel pro tuto konstrukci vhodny 
typ chladice, je chladic navrzen jako 
skladany, zhotoveny z A1 plechu 
o sile 4 mm. Chladic tvori profil U 
s vyskou 40 mm a sirkou 80 mm (coz 
je dano svetlosti skrine 2 HE/HU). 
Jedna strana chladice je ohnuta o 90° 
a tvori se zbytkem U profilu drzak 
pro ventilator 80 x 80 mm. V zesi- 
lovaci lezi chladic na boku (uzsi 
casti - 40 mm) a k svisle sirsi casti 
(80 mm) jsou pres izolacm podlozky 
(napr. KERAFOL) prisroubovany 
vykonove prvky. Do vnitrni casti U 
profilu (obracene k bocnici zesi¬ 
lovace) jsou jeste vlozena dve 
pomocna chladici zebra (take ve 
tvaru U) z A1 plechu 3 mm s vyse- 
kanymi okraji, ktera jsou mirne 


10 


rozehnuta do tvaru vejiroveho 
chladice. Pri nucenem chlazeni je 
tak zajisten velmi dobry odvod 
tepla. Dvojice ventilatoru - jeden 
tlacny vpredu na kraji chladice, 
ofukujici hlinikova zebra v tunelu, 
a druhy na zadni stene, odsavajici 
teply vzduch z cele skrine zesilovace 
zajisfuje dokonalou cirkulaci 
vzduchu. 

Protoze jsou desky koncovych 
zesilovacu vzajemne otoceny, jsou 
take otvory pro vykonove prvky 
v pravem a levem chladici zrcadlove 
otoceny. Vykres vnejsi casti chladicu 
je na obr. 13 pro levy a na obr. 14 pro 
pravy chladic. Mimo tyto otvory 
jsou oba chladice identicke. 

Skrm popsaneho zesilovace je 
slozena z bocnic (Fe 2 mm), dna 
(jeho soucasti je i predni a zadni 
panel) z zelezneho plechu 1,5 mm 
a vika z plechu 1 mm. Viko tvori 
v predni casti jakysi "previs" nad 
prednim panelem a je vpredu 
upevneno trojici vystupku do otvoru 
v horni casti predmho panelu. Toto 
mechanicke usporadam je relativne 
jednoduche a je pouzivano radou 
vyrobcu. Urcitou nevyhodou je 
nutnost zpracovani na NC stroji, 
protoze rucne jsou rozvinute tvary 

iT^nne 


tezko zhotovitelne. Nic ale nebrani 
v pripade amaterske kusove vyroby 
pouzit jineho konstrukcniho reseni. 
Proto jsou zde otisteny pouze 
vykresy otvoru v prednim a zadnim 
panelu a ne jiz vykres cele skrine. 
Sitovy toroidni transformator je 
prisroubovan k pomocnemu profilu 
(rozevrene obracene U) s vyskou 
10 mm. Ten jednak schova masivni 
upevnovaci sroub transformatoru (je 
pouzito provedem se zalitym 
stredem) a soucasne zpevnuje 
stredni cast dna pod transfor- 
matorem. 

Popisovat detailne osazovam 
desek s plosnymi spoji by asi 
v tomto pripade bylo zbytecne, 
protoze predpokladam, ze do stavby 
takovehoto zarizeni se tezko pusti 
uplny zacatecnik. 

V nekterem z pristich cisel se 
k popsanemu zesilovaci jeste vra- 
time kratkym testem. 

Doufam, ze zajemci o jine namety 
mne ponekud rozsahlejsi prispevek 
prominou a tern, kteri mne obcas 
kritizuji za neuplne konstrukce 
takto komplexne pojaty clanek 
prijde vhod. 
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Obr 3. 


Obr 4. 


Optoclen se pouziva pro oddeleni 
signalu. V dale popsanych zapojeni 
je pouzit netradicne pro bistabilm 
klopny obvod - dale jen KO. 

Ve vsech uvedenych zapojemch lze 
pouzit libovolny optoclen s fotodio- 
dou i s tranzistorem (zde jsou 
vsechna schemata s fototranzisto- 
rem). Vyvody optoclenu nejsou ve 
schematech ocislovany, protoze op- 
tocleny byvaji v ruznych pouzdrech. 
Ani nejsou uvedeny hodnoty od- 
poru, protoze uvedene klopne obvo- 
dy mohou pracovat v sirokem roz- 
sahu napajeciho napeti. Pro spavnou 
funkci must optoclenem prochazet 
jisty minimalm proud, aby doslo 
k udrzeni otevreneho tranzistoru 
(diody) v optoclenu. Pri testech 
zapojeni s obvodem CNY35 byl 
minimalni proud pro spravnou 
funkci 10 mA. Pouze je treba dbat na 
mezni parametry optoclenu. Vyho- 
dou techto klopnych obvodu je to, ze 
jsou vzdy po pripojem napajeni 
v klidovem (rozepnutem) stavu. 
Dalsi vyhodou KO je jejich pori- 
zovaci cena. Nejlevnejsi optoclen se 
da koupit do 8,- Kc - napr. typ 
CNY17. Vyhodna je velmi jedno- 
ducha indikace stavu KO - viz obr. 1. 
Nemalou vyhodou je moznost napa- 
jet KO nestabilizovanym napetim. 
Pouze je treba dbat na to, aby 
napajeci napeti nemelo prilis velke 
zvlneni, protoze optoclen je schopen 
sledovat toto zvlneni a mohly by 
dojit k samovolnemu vypinam KO. 

Obr. 1 

Jedno tlacitko SW1 je spinaci 
(ON) pro zapnuti a druhe SW2 je 
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rozpmaci pro vypnuti (OFF). Stis- 
kem SW1 se rozsviti vnitrni LED. 
Po uvolnem tlacitka prebira funkci 
buzeni LED vnitrni tranzistor. 
Pridrzovaci proud KO prochazi take 
tlacitkem SW2. Po jeho stisku se 
proud KO prerusi a KO prejde do 
klidoveho stavu. LED dioda D1 
slouzi pro indikaci stavu KO. Je 
nakreslena pouze v tomto schematu 
ale je ji mozno pouzit ve vsech 
dalsich uvedenych. 

Obr. 2 

Opet je pouzito tlacitko spinaci 
a jedno rozpmaci. V tomto zapojeni 
je do serie anody LED optoclenu KO 
jeste zapojen dalsi optoclen pro 
oddeleni spinane zateze. Je mozno 
pouzit i optotriak pro prime spinani 
sitoveho napeti. Podobne zapojeni 
s dalsim optoclenem lze pouzit pro 
vsechna zde uvedena zapojeni. 

Obr. 3 

Jsou pouzity obe tlacitka spinaci. 
Stisknutim SW2 se rozsviti dioda 
LED v optoclenu a ta sepne vnitrni 
tranzistor. Po uvolnem SW1 prebere 
tranzistor funkci tlacitka a obvod je 
aktivovan. Stisknutim SW1 se pre- 
klene vnitrni LED a po jeho uvol¬ 
nem se obvod rozpoji. Na vystupu 
OUT se objevi kladnejsi napeti. 

Obr. 4 

Obe tlacitka jsou spojena se zemi. 
SW2 pres odpor R1 rozsviti vnitrni 
LED. Tranzistor pak prebira funkci 
tlacitka a obvod je sepnuty. Tlacitko 

( K (Z4n<itehA^ie i itaimbb 


SW1 zkratuje vnitrni LED. Po jeho 
uvolnem se obvod preklopi do 
vychozi polohy. 

Obr. 5 

Podobny KO jako na obr. 4. Rozdil 
je v tom, ze po stisku SW1 dojde 
k preklopem KO do klidove polohy 
obvodu okamzite. Odpor R1 brani 
zkratu napajeni, pokud se stisknou 
obe tlacitka soucasne. 

Odpor R1 musi mit mensi odpor 
nez R2 pro spravnou funkci - musi se 
sepnout tranzistor Tl. 



Obr. 5. 

































































































Symetricke vstupy pro audio 

Pavel Meca 
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Obr.1. Shema zapojenf symetrickeho vstupu (zjednodisene) 


V audio technice je mozno pouzit 
na vstupu symetricky nebo nesyme- 
tricky vstup. 

Symetricky vstup umozm vetsi 
potlacem rusivych signalu zvlaste 
u delsich kabelu. Popsane obvody 
jsou navrzeny co nejmensi i pro 
dodatecnou instalaci do stavajiciho 
zarizeni. Proto byla zvolena co nej¬ 
mensi deska PS (vyhodne jednostran- 
na). Je zde pouzit i nejnovejsi kratsi 
typ konektoru XLR (CANON), 
ktery prave umozni vyrobit male 
vstupni obvody. Pozlacene kontakty 
konektoru jsou dalsim zvysemm 
kvality zarizeni. Pouzite konektory 
maji plast plneny sklenenym pra- 
chem pro velmi dlouhou zivotnost. 

Na obr. 1 je zjednodusene zapojeni 
nejjednodussiho symetrickeho vstu¬ 
pu. Je v nem pouzit jeden OZ. 
Vyhodou je velka jednoduchost. 
Jistou nevyhodou je to, ze zapojeni 
neni prisne symetricke, protoze oba 
vstupy nemaji uplne stejnou impe- 
danci. 


Na obr. 2 je zjednodusene zapojeni, 
ktere je z hlediska vstupu vynikajici. 
Ma stejnou impedanci na obou 
vstupech a tedy i maximalm potla¬ 
cem souhlasnych rusivych signalu 
(CMR). Nevyhodou je pouziti tri OZ 
predevsim v praktickem provedeni. 
Posledni OZ musi byt pouzit bud’ 
jako samostatny nebo jako jedna 
polovina z druheho kanalu. To muze 
zhorsit preslechy mezi kanaly a take 
toto zapojeni je jiz slozitejsi z hle¬ 
diska navrhu plosnych spoju. 

Na obr. 3 je novejsi, zatim malo 
zname a pouzivane zapojeni. Jeho 
vyhody jsou: 

1) pouziti pouze dvou OZ v jednom 
pouzdre, 

2) jednoduche nastaveni zesileni, 

3) impedance obou vstupu je absolut- 
ne stejna, 

4) prisne symetricke vstupy. 


Zajistem absolutne stejne impe¬ 
dance obou vstupu je jiz vlastnosti 
zarizeni vyssi kvality, pritom zapo¬ 
jeni podle obr. 3 usetri jeden OZ, 
proti drive publikovanym ekviva- 
lentnim zapojenim. 

Odpory Rl, R3 a Cl jsou zapojeny 
jako filtr typu dolni propust. Odfil- 
truje pripadne VF ruseni napr. od 
mobilnich telefonu, mistnich vysi- 
lacu apod. Je pravda, ze toto filtro- 
vani ma urcita omezeni, ale je nutne. 

Zesileni je dano odporem R8. Se 
soucastkami podle obr. 3 je zesileni 
asi 2. S odporem R8 = 1 k je zesileni 
21 (zisk 26 dB).Toto maximalm 
zesileni by bylo jiz vhodne pro mi- 
krofon. Vstupni obvody jsou napa- 
jeny symetrickym napetim +/- 5 az 
15 V. Napeti +/-15 V je doporuceno 
pro zajisteni velke prebuditelnosti 
vstupu. Pokud se pouziji popsane 
vstupy pro vykonovy zesilovac, lze 
ziskat potrebne napajeci napeti z na- 
pajeni vykonoveho zesilovace pomo- 
ci serioveho odporu z hlavmho napa- 
jeni zesilovace a napajeci napeti jeste 
blokovat kondenzatorem 470 pF. 
Odber proudu je max. 10 mA na 
jednu napajeci vetev a jeden OZ. 

Symetricky vstup lze pouzit i pri- 
padne jako nesymetricky. V tomto 
pripade staci invertujici vstup (c. 3) 
spojit se zemi. 

Potlacem souhlasnych signalu 
(CMR - Comon Mode Rejection) je 
minimalne 1/100 - tj. 40 dB - u vzor- 
ku bylo zmereno potlacem 1/500. 
Pokud by se pouzily odpory jeste 
s lepsi toleranci, pak by se dosahlo 



Obr. 2. Shema zapojenf symetrickeho vstupu (zjednodisene, ale vynikajici) 
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Obr 3. Shema zapojenf symetrickeho vstupu (novejsf, zatfm malo zname) 


jeste lepsiho potlacem. Je take 
mozno odpory vybirat, coz je ovsem 
dost pracne. Dalsi moznosti je neo- 
sadit odpor R6 a ten pak vybrat pro 
co nejvetsi potlacem souhlasneho 
signalu. Pro mereni potlaceni je 
vhodne spojit oba vstupy paralelne 
a privest na ne z generatoru nejaky 
signal. Pak je mozno zmerit osci- 


loskopem nebo milivoltmetrem 
napeti na vystupu. Cim je toto napeti 
mensi, tim je potlaceni (CMR) vetsi. 

Konstrukce 

Byla zvolena kompaktm konstruk¬ 
ce, kdy je zasuvka XLR primo na 
desce PS. Konektor je v provedem 


s vyvody pod konektorem s pozla- 
cenymi kontakty, ktery zabira na 
desce PS nejmensi prostor. Konek- 
tory s ohnutymi vyvody za konek¬ 
torem jsou jiz zastarale konstrukce 
prave z duvodu vetsiho nutneho 
pudorysu. Stejne konektory pouzite 
ve vzorku pouziva mimo jine i firma 
Behringer ve vsech svych vyrobcich. 


R8 



RIO 8 



Obr. 4. Shema zapojenf symetrickeho vstupu (dva kanaly) 
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Obr 5.Rozlozeni soucastek na desce 
symetrickeho vstupu (jeden kanal) 



Obr. 6. Obrazec desky spoju symet¬ 
rickeho vstupu (jeden kanal) 


Na obr. 5 je osazena deska o roz- 
merech 24 x 43 mm pro jeden vstup. 
Byla navrzena jednostranna deska 
z duvodu snadne reprodukova- 
telnosti. Je pouzit OZ NJM4580L 
v provedem SIL8 opet z duvodu co 
nejmensi desky PS. Kondenzator Cl 
je v provedem SMD typu 1206 a je 
zapajen ze strany spoju. To umoznilo 
jeste dale zmensit desku PS. 

Na obr. 7 je osazena deska se dve- 
ma vstupy o rozmerech 64 x 44 mm. 
Deska je opet vyhodne jednostranna 
a jsou na m 4 propojky, ktere je 
nejvhodnejsi osadit jako prvni. 

Obe desky PS drzi pouze za vy- 
vody konektoru. Protoze vyvody 
konektoru jsou dostatecne pevne, je 
toto jednoduche upevneni dostacu- 
jici. Roztec os konektoru je 40 mm. 
Detailni vykres konektoru je na 
www.metronix.cz (typ 5033A). Pro 
pripojem vodicu jsou pouzity pinove 
listy s rozteci 5 mm. Obe desky 
pouzivaji jako stmeni "rozlitou" 
med’. Proto je nejvhodnejsi pouzit 
pajecku s uzkym hrotem - pistolova 
pajecka neni prilis hodna. 


Zaver 

Popsane vstupni obvody je mozno 
objednat jako stavebnice u firmy 
MeTronix, Masarykova 66, 312 00 
Plzen, tel. 019 / 72 616 42 (nove ctslo 
od zan je 37 12 676 42), paja@ti.cz. 
Jednovstupovy obvod ma jako 
stavebnice oznacem MS22100 - cena 
je 105,- Kc a dvouvstupovy obvod 
ma oznacem MS22200 - cena je 190,- 
Kc. Stavebnice obsahuji vse podle 
seznamu + pocinovanou a vrtanou 
desku se spoji. 

Seznam soucastek - je uveden pou¬ 
ze jeden kanal, druhy kanal ma 
index o 100 vyssi. 


Seznam 

soucastek 

Odpory 1 % 


R1, R2. 

.6,8 

R3, R4 .... 

.6,8 

R5, R6, R7 .. 

.10k£2 

R8, R9 .... 

.10 k^ 

RIO, R11 . .. 

.10 kQ 

C2, C3. 

.10 jUF/50 V 

Keramicky kondenzatory SMD 1206 

Cl. 

. 220 pF 

IC1. 

.NJM4580L 

Ostatni 


konektor XLR (female) do PS (5033A) 

deska PS 
lista RM5 



J1 J2 J102 J4 J3 J101 



Obr. 7. Rozlozeni soucastek na desce symetrickeho 
vstupu (dva kanaly) 



Obr. 8. Obrazec desky spoju symetrickeho vstupu (dva 
kanaly) 
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Krai je mrtev, at’ zije krai 

Inovovany obvod pro mikrofonm vstupy SSM2019 


Asi pred dvema roky americka 
firma THAT Corporation oznamila 
vyvoj a zacatek vyroby integro- 
vaneho obvodu THAT1510, urce- 
neho pro mikrofonm vstupy 
kvalitmch audio zarizeni. Obvod 
mel byt kompatibilni s dosud 
vyrabenym obvodem SSM2017 od 


Analog Devices. Na zaklade techto 
informaci ukoncila AD vyrobu 
obvodu SSM2017. Bohuzel s 
nabehem vyroby THAT 1510 
nastaly necekane problemy, takze 
obvod neni do dnesniho dne zarazen 
do bezne produkce. Protoze na 
svetovych trzich vznikl hlad po 




KJ 


RG-, 

1 

• 

8 

-IN 

2 

SSM2019 

7 



TOP VIEW 


+IN 

3 

(Not to Scale) 

6 

V- 

4 


5 


rg 2 

v+ 

OUT 


5 REFERENCE 



Obr. 1. Zjednodusene funkcni zapojenf obvodu SSM2019 
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Obr. 2 Zapojnei vyvodu SSM2019 


obvodech tohoto typu (jediny 
obdobny vyrabeny obvod je INA163 
od Burn Brown, ktery je ale pouze 
v SMD provedem a neni vyvodove 
kompatibilni), rozhodla se firma 
AD obnovit vyrobu obvodu rady 
SSM. Po revizi cipu je novy obvod 
oznacen jako SSM2019. V dobe 



20 100 Ik 10k 20k 

FREQUENCY-Hz 



20 100 Ik 10k 20k 

FREQUENCY-Hz 


Obr. 3. Typicka zavislost THD+N na kmitoctu pri zesflenf 
G = 1, 10, 100 a 1000. Vo = 7 V rms, Vs = ±15 V, 

R l = 5 kohmu 


Obr. 4. Typicka zavislost THD+N na kmitoctu pri zesflenf 
G = 2, 10, 100 a 1000. Vo = 10 V rms, Vs = ±18 V, 

R L = 5 kohmu 
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Symbol 

Conditions 

Min 

Typ 

Max 

Unit 


T a = 25°C 

V 0 = 7 V rms 

R l = 5 kQ 





THD+N 

G = 1000, f= 1 kHz 


0.012 


% 


G = 100, f = 1 kHz 


0.005 


% 


G = 10, f = 1 kHz 


0.004 


% 


G = 1, f = 1 kHz 


0.008 


% 


f= 1 kHz, G = 1000 


0.95 


nV/VHz 


f= 1 kHz; G = 100 


1.7 


nV/VHz 


f= 1 kHz; G = 10 


8 


nV/^Hz 


f= 1 kHz; G = 1 


50 


nV/VHz 

in 

f= 1 kHz, G = 1000 


2 


pA/VHz 

SR 

G = 10 

R l = TBD kQ 

C L = 100 pF 

T a = 25°C 


20 


V/ps 

BW_3 dB 

O 

ii 

o 

o 

o 


TBD 


kHz 


G = 100 


TBD 


kHz 


G = 10 


TBD 


kHz 


G = 1 


TBD 


kHz 

Vios 



0.1 

0.25 

mV 

Ib 

V C m - o V 


6 

15 

pA 

Ios 

V C m = o V 


±0.002 

±2.5 

pA 

CMR 

V C m = ±14.5 V 






G = 1000 

80 

112 


dB 


G = 100 

60 

92 


dB 


G = 10 

40 

74 


dB 


G = 1, T A = 25°C 

26 

54 


dB 


G = 1, T A = -40°C to +85°C 

20 

54 


dB 

PSR 

V s = ±15Vto±18V 






G= 1000 

80 

124 


dB 


o 

II 

o 

o 

60 

118 


dB 


G= 10 

40 

101 


dB 


G= 1 

26 

82 


dB 

IVR 


±8 



V 

Rin 

Differential, G = 1000 


1 


MQ 


G — 1 


30 


MQ 


Common Mode, G = 1000 


5.3 


MQ 


G= 1 


7.1 


MQ 

Vo 

R l = 600 Q; T a = 25°C 

±14.5 



V 

Voos 



3 

30 

mV 


T a = 25°C 


TBD 


kQ 


T a = -40°C to +85°C 


TBD 


kQ 




TBD 


pF 

Isc 

Output-to-Ground Short 


±50 


mA 





10 

sec 

D 10 &Q 

R °~ G- 1 

T a = 25°C 

R g = 10 Q, G= 1000 


0.25 


dB 


R g = 101 Q, G= 100 


0.20 


dB 


R g = LI kQ, G= 10 


0.20 


dB 


o 

ii 

8 

o 

II 


0.05 


dB 

G 



70 


dB 




10 


kQ 




±8 


V 




1 


V/V 

V s 


±6 


±22 

V 

IsY 

V G M - 0 V, R l - 00 


±5.5 

±7.5 

mA 


Parameter 


DISTORTION PERFORMANCE 


Total Harmonic Distortion Plus Noise 


NOISE PERFORMANCE 
Input Referred Voltage Noise Density 


Input Current Noise Density 


DYNAMIC RESPONSE 
Slew Rate 


Small Signal Bandwidth 


INPUT 

Input Offset Voltage 
Input Bias Current 
Input Offset Current 
Common-Mode Rejection 


Power Supply Rejection 


Input Voltage Range 
Input Resistance 


OUTPUT 

Output Voltage Swing 
Output Offset Voltage 
Minimum Resistive Load Drive 

Maximum Capacitive Load Drive 
Short Circuit Current Limit 
Output Short Circuit Duration 


GAIN 

Gain Accuracy 


Maximum Gain 


REFERENCE INPUT 
Input Resistance 
Voltage Range 
Gain to Output 


POWER SUPPLY 
Supply Voltage Range 
Supply Current 


Tab. 1. Prehled zakladm'ch elektrickych vlastnostf obvodu SSM2019 
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Obr 5. Sumove vlastnosti obvodu v zavislosti na frekvenci 
pri zesflenf G = 1000 



Obr. 7. Maximalnf rozkmit vystupnfho signalu 



1 10 100 1000 

GAIN 


Obr. 9. Vlastnf sum obvodu v zavislosti na zesilenf 



100 Ik 10k 100k 1M 

FREQUENCY - Hz 


Obr. 6. Maximalnf rozkmit vystupnfho signalu v zavislosti na 
kmitoctu pri napajenf ±15 V 



100 Ik 10k 100k 1M 10M 

FREQUENCY - Hz 


Obr. 8. Kmitoctova charakteristika SSM2019 



Obr. 10. Potlacenf vstupnfho souhlasneho signalu 
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Obr. 11. Vstup normalnf 


TRANSDUCER 



Obr. 12. Vstup pseudosymetricky 



Obr. 13. Vstup symetricky 



v 0 ut 


Obr. 15. Doporucene zapojenf mikrofonnfho predzesilovace s obvody SSM2019 



Obr. 16. Obvod pro kompenzaci stejnosmerne slozky na vstupu obvodu 


v+ 



Obr. 14. Zakladni' nastavenf zesflenf 


Ay 

dB 

Rg 

1 

0 

NC 

3.2 

10 

4.7 k 

10 

20 

1.1 k 

31.3 

30 

330 

100 

40 

100 

314 

50 

32 

1000 

60 

10 


Tab. 2. Typicke hodnoty zisku pro 
ruzne R G 


psani tohoto clanku jeste nebyly na 
internetovych strankach AD k dis- 
pozici zadne katalogove udaje 
noveho obvodu, proto vam prina- 
sime strucny prehled o vlastnostech 
novinky. Zjednodusene funkcni 
zapojeni je na obr. 1. Obvod se 
dodava jak v klasickem pouzdru 
DIL8, tak i v provedem pro povr- 
chovou montaz SOIC16. Zapojeni 
vyvodu obou pouzder je na obr. 2. 
Na obr. 3 a 4 jsou zobrazeny prubehy 
zkreslem THD + N v zavislosti na 
kmitoctu pro ruzne nastaveni zisku. 
Zakladni elektricke vlastnosti 
obvodu jsou popsany v tab. 1. Na 
obr. 5 az 10 jsou grafy nejdu- 
lezitejsich vlastnosti obvodu - vlast- 
ni sum obvodu v zavislosti na 
kmitoctu a zesilem, frekvencm 
charakteristika obvodu, vystupni 
napeti pro ruznou zatezovaci 
impedanci a zavislost potlaceni 
vstupniho souhlasneho signalu 
(CMRR) na kmitoctu pro ruzna 
zesileni. Na obr. 11 az 13 jsou ruzne 
zpusoby zapojeni zdroje signalu 


s ohledem na maximalm potlaceni 
ruseni na vstupu obvodu. 

Zisk obvodu se stejne jako u pre- 
desleho typu SSM2017 ridi jedinym 
externim odporem (potenciomet- 
rem). Na obr. 14 je zapojeni exter- 
niho odporu R G a vztah pro vypocet 
zesileni. V tab. 2 jsou uvedeny 
nektere zakladni hodnoty odporu 
RG pro ruzne vysledne zesileni 
obvodu SSM2019. Zakladni doporu¬ 
cene zapojeni vstupmch obvodu 
mikrofonmho predzesilovace vcetne 
napajem phantom +48 V je na 
obr. 15. Obvod lze take vyhodne 
pouzit jako velmi jakostm (nizkosu- 
movy) scitaci zesilovac napr. na 
sbernicich mixaznich pultu. 
Zapojeni kompenzujici posun ss 
napeti na vystupu obvodu je na 
obr. 16. 

Obnovem vyroby tohoto popu- 
larniho obvodu, pouzivaneho 
i v fade prispevku z Amaterskeho 
radia, jiste potesi vsechny konstruk- 
tery, pracujici se signaly mikro- 
fonnich urovni. 
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Jednoduchy spinany zdroj 

Pavel Meca 



Pro spinane zdroje jsou nabizeny 
specialm integrovane obvody. Jejich 
cena je vzdy vyssi nez u linearmch 
stabilizators Zde je popsan spinany 
zdroj s linearnim stabilizatorem 
s velmi malymi financnimi naklady. 

Pokud obvodem zdroje neprochazi 
zadny proud (neni pripojena zatez) 
nebo je proud zateze radu desitek 
mA, je tranzistor T1 vypnut a napa- 
jeni zateze prebira stabilizator IC1 
pres odpor Rl. Pokud se proud 
zvetsuje, otevira se i tranzistor T1 
ubytkem napeti na odporu Rl. (Od¬ 
por je vhodne vybrat zkusmo podle 
pouziteho tranzistoru). Proud pro- 
chazi tlumivkou LI a nabiji se i kon- 
denzator C2. Pokud napeti na C2 
prekroci o nekolik mV napeti stabi- 
lizatoru IC1, tranzistor se vypne, 
protoze poklesne proud odporem Rl. 
Napeti na LI zmeni polaritu a proud 
prochazi diodou Dl. Tim dochazi k 
doplhovani naboje na C2. Zatez na 
vystupu zdroje C2 vybiji. Pokud se 
napeti zmensi na uroveri napeti 
stabilizatoru IC1, opet se otevre T1 
napetim na Rl a cyklus se opakuje. 
Ve schematu je uveden stabilizator 
7805. Je vsak mozno pouzit i typ 


s jinym napetim. Pokud se pouzije 
vhodny stabilizator podle potreb- 
neho vystupniho napeti, neni treba 
zapojovat odpory Rl a R2. Tyto 
odpory se pouziji, nemame-li vhod¬ 
ny stabilizator nebo potrebujeme-li 
vystupni napeti, pro ktere neni 
vhodny pevny stabilizator napeti. 

Tlumivka LI musi vydrzet trvaly 
proud zateze. Odpory je vhodne pou¬ 
zit metalizovane 0,6 W. T1 je treba 
chladit podle odebiraneho proudu. 
IC1 neni treba chladit. 


S prevodem 24 V na 12 V je mozno 
dosahnout ucinnosti az 75 % (pro 
linearni stabilizator je pro 1 A ztrato- 
vy vykon na nem 12 W, pro uvedeny 
spinany zdroj bude ztrata na T1 3W 
- coz je jiz velky rozdil). Pro prevod 
24 V na 5 V je ucinnost jeste 65 %, coz 
je ucinnost jeste velmi dobra. Jedi- 
nou nevyhodou je neodolnost zdroje 
proti zkratu na vystupu. V pripade 
moznosti vyskytu zkratu je vhodne 
pouzit na vstupu zdroje odpovidajici 
tavnou pojistku typu F (rychlou). 


Novy Siemens S55 bude predstaven na podzim 



8/2002 


V minulych dnech se na nemec- 
kem serveru Siemens Info objevily 
prvni informace o novem telefonu 
znacky Siemens, ktery bude mit 
vcelku logicke oznaceni S55. Spolu 
s mm Siemens predstavi jeste 
nekolik telefonu pro americke site, 
naopak na luxusni model - nastupce 
SL45 si budeme muset jeste chvili 
pockat. Zatim neni znamo, jak brzo 
po predstaveni verejnosti se novy 
model S55 zacne prodavat a posleze, 
kdy se tak stane na ceskem trhu. 

Siemens S55 nahradi ve vyrobnim 
programu znacky stale velmi popu- 
larni model S45. Vybava novinky 
nebude v nicem zaostavat za konku- 
rencnimi telefony ve stredni tride 
a nektere i hrave predci. Jako prvni 
Siemens bude mit model S55 barev- 
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ny displej, s nejvetsi pravdepo- 
dobnosti vsak jen s podporou 256 
odstinu barev. 

Barevny displej se bude hodit jak 
pro praci s MMS zpravami, tak i pro 
nektere Java aplikace. Obe tyto 
technologie novy Siemens podporu- 
je. Po prevzatem modelu S40, puvo- 
dem od Bosche, bude S55 prvnim 
telefonem znacky Siemens, ktery 
dokaze pracovat jak v obou evrop- 
skych GSM pasmech, tak i v ame- 
rickem pasmu 1900 MHz. 

Novy S55 bude dobre vybaven pro 
praci s daty. Telefon bude umet 
GPRS v maximalm konfiguraci 4+2 
timesloty a pro jeho spojeni s okolim 
si bude moci uzivatel vybrat mezi 
infracervenym portem a bluetooth 
modulem. Telefon bude mit i inte- 
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Sony predstavilo nove vyrobky 



MICROMV - budoucnost 
domaci'ho videa? 

Asi vsichni jsme slyseli o MICROMV 
- kazete velke jako postovm znamka, 
se zaznamem v MPEG-2. Prvni dva 
modely DCR-IP5 a IP7 (u nas k dosta- 
m pouze IP5) nedopadly uplne ne- 
jlepe. Vypadaly skvostne, manipu- 
lace s nimi byla uz horsi. Sony nyni 
predstavuje dva nove kousky. 


Prvnim je kamera s oznacemm 
DCR-IP55, jeji rozliseni je rovny 
1 megapixel a nejvyssi mozne pro foto- 
grafie je 1152 x 864 pixelu. Zaznam je 
take velice kvalitm, 520 radku hori- 
zontalne. 

Starsi zminovane modely se spatne 
drzely, u tohoto doslu k pokroku 
(vlastne kroku zpatky). Sony se 
rozhodlo vyuzit designu starsich 
kamer Hi8, ten se pro MICROMV 


velice hodi. Pristroj ma navic vysou- 
vaci drzak, za ktery jej muzete chytit, 
ovladani je pak daleko pohodlnejsi. 

Druhym modelem je kamera vyssi 
tridy, vlajkova lotf MICROMV, DCR- 
IP220. Disponuje CCD prvkem s roz- 
lisenim 2,1 megapixelu a video zaznam 
je porizen s rozlisemm 530 horizon- 
talnich radku. Velikost fotografii je 
take zajimava, v nejvyssi kvalite maji 
rozliseni 1600 x 1200 bodu. 

Oba modely maji lOx opticky 
a 120x digitalni zoom. Jak uz je u ka¬ 
mer Sony zvykem, opet budeme mod 
natacet v noci, a to diky systemu 
NightShot a super NightShot. Skvely 
obraz zajistuje take optika Carl Zeiss. 

Jake bude jejich pouziti a kvalita, se 
dozvime ve ctvrtem kvartalu tohoto 
roku. Za IP55 zaplatime cca 1500 
dolaru a za IP220 cca 2000 dolaru. 



grovany e-mailovy klient schopny 
pracovat s protokoly SMTI? POP3 
a IMAP4. Jako novinku lze pova- 
zovat i polyfonicke vyzvaneci melo- 
die, jejichz kvalitu zajisti integro- 
vany cip Yamaha. Stejne polyfonni 
melodie bude mit jeste pred mode¬ 
lem S55 novy low-endovy Siemens 
C55, ktery by mel byt uveden na trh 
o par tydnu drive, nez S55. Dalsi 
vybava telefonu by mela vychazet ze 
soucasneho modelu S45 a to vcetne 
klasickeho menu vsech soucasnych 
telefonu Siemens. Zakladm baterie 
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by mela byt Li-Ion s kapacitou 
700 mAh, ale dostupne informace 
nehovori o vydrzi telefonu na jedno 
nabiti. Neni znama ani kapacita 
vnitrni pameti telefonu, melo by se 
vsak jednat o dynamickou pamet’. 

Prvni informace zname o S55 jej 
pasuji na mozneho premianta sve 
tridy, tak jak je tomu i u soucasnych 
modelu S45/ME45. Siemens je znam 
agresivm cenovou politikou, takze 
i tato novinka by mohla svoji cenov- 
kou prijemne prekvapit. Presnou 
cenu ale vyrobce zatim nestanovil. 
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V zahranicmch diskusnich forech se 
hovori o cene okolo 350 Euro, coz je 
v prepoctu pod 11 000 Kc. Souperem 
S55 budou napriklad nove Nokie 
6610 a 7210, u kterych se ale pred- 
poklada vyssi zavadeci cena, dale 
Sony Ericsson T300 a treba i Philips 
Fisio 820, ktery se jiz prodava. 
Vsechny tyto telefony maji barevny 
displej a tento trend se zda byt jiz 
nezvratitelny. 

Literatura: 

www.mobil.cz, Jan Matura 
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Nova strizna Sony pro 
MICROMV 

Do rodinky digitalmch strizen Sony 
pribyl dalsi clen. Nova strizna EZ Edi¬ 
tor MICROMV umozhuje vypalovat 
na CD i DVD. Strih probiha v soft- 
waru Pinnacle Studio 8SE. Video 
zaznam lze prekopirovat do pocitace 
pres rychly iLINK. Cena by nemela 
prekrocit 100 dolaru. 

Mezi dalsimi predstavenymi 
vyrobky jsou dve nove sirokouhle 
plazmove televize WEGA. Mensi ma 
uhlopricku 42" a nese oznacem KE- 
42XBR900, vetsi 50" a jeji oznacem je 
KE-50XBR900. Nejvetsi maximalm 
rozlisem prvni zminovane plazmy je 
1280 x 768 pixelu, u druheho modelu 
potom 1365 x 768 pixelu. Sony tvrdi, 
ze diky technologii WEGA vytvan 
temer dokonaly obraz, uvidime... 
Zvuk by mel byt take slusny, zajistuji 
ho 40wattove reproduktory. Displeje 
maji externi tuner, ten je vybaven 
i slotem pro firemni pametove medi¬ 
um Memory Stick, tudiz je prezentace 
vasich fotografii opravdu snadna. 
S cenami uz je to horsi, za mensi mod¬ 
el zaplatime cca 12000 dolaru, za vetsi 
cca 15000 dolaru. Na americkem kon- 
tinente by mely byt k dostani behem 
podzimu. 

AV recievery rady ES 

V 

Ctyri nove recievery nejvyssi kate- 
gorie (u Sony) urcite stoji take za 


zminku. Budou velice dobre vybave- 
ny. Nejvyssi model STR-DA7ES (2300 
dolaru) dosahuje vykonu 120 wattu na 
kazdem ze sedmi kanalu, dekoduje 
Dolby Digita EX 6.1, Dolby Pro 
Logic II (DPL II), dts ES 96/24, ES 
matrix 6.1 a Neo6. Navic je k nemu ve 
zakladnim prislusenstvi dalkovy 


ovladac s dotykovym LCD panelem. 
Jeho cena je 2300 dolaru. 

O stupmek nize je model STR- 
DA4ES (1000 dolaru), dale pak STR- 
DA2ES (700 dolaru), STR-DA1ES 
(500 dolaru). Vsechny modely deko- 
duji DPL II. 

DVP-NS999ES 

Dalsim produktem spadajicim do 
rady vyrobu ES je novy DVD prehra- 
vac s podporou multikanaloveho 
SACD (Super Audio CD - novy 
hudebni nosic, spolecny vytvor Sony 
a Philips). Sony tvrdi, ze obrazova 
i zvukova reprodukce by mela byt 
skvostna, zarucit ji ma 14bit/108MHz 
Video D/A prevodnik. 

Ostudu svym vzhledem take neu- 
dela, k dispozici je pouze foto s cer- 
nym provedenim, ve zlatem bude vy- 
padat jeste lepe. Na americky trh bude 
uveden v rijnu a bude stat 1200 dolaru. 

Nova GrandWEGA - sen 
kazdeho majitele domaciho 
kina 

Dalsi novinkou jsou dva modely 
televizi se zpetnou LCD projekci 
s uhlopnckami 50 a 60 palcu. Druha 
generace Grand WEGA zarucuje jas- 
nejsi a ostrejsi obraz. Kvalitm projekci 
zajistuji tri XGA LCD panely a UHP 
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Pentium 4 a cipset I845G 


Pentium 4 na cipsetu i845G: dobry 
vykon, slaba integrovana grafika 
Intel je, ostatne jako vetsina domi- 
nantmch firem, typicky tim, ze jeho 
hardware must obvykle nejakou 
dobu zrat - funkcne nebo cenove - 
aby si ho clovek s citem pro pomer 
cena/vykon mohl chtit koupit. To byl 
i osud cipsetove rady 845. Pentium 4, 
pro ktere je cipset 845 urcen, bylo pri 
svem uvedeni na trh hendikepovano 
tim, ze pro nej dlouho existoval 
jediny cipset (850), a ten byl schopen 
spoluprace jen s (tehdy velmi dra- 
hymi) pametmi Rambus RDRAM. 
Intel byl vazan nevyhodnou smlou- 
vou s Rambusem, ktera mu nadlou- 
ho zakazovala uvest na trh cipset 
s podporou podstatne levnejsich 
pameti DDR, takze se pokusil Pentiu 
4 vylepsit povest u nemajetnejsich 
zakazmku prave puvodnim cipsetem 
845. Ten vsak byl pro procesory 
Pentium 4 spise brzdou, protoze byl 
schopen fungovat pouze s pameti 
typu SDRAM PC133, jejiz pruchod- 
nost je pro pine rozvinuti schopnosti 
P4 velmi nizka. Pocatkem letosmho 
roku se sice objevil 845D jakozto 
prvni intelovsky cipset podporujici 
DDR SDRAM, ale to uz byly neja¬ 
kou dobu na trhu konkurencm DDR 
cipsety od firem SiS a VIA, ktere 
poskytovaly podstatne lepsi pomer 
cena/vykon. 


V kvetnu Intel uvedl na trh Pentia 
4 s frekvenci FSB 533 MHz (4x133) 
a s nimi i cipsety 845E a 845G. 845E 
je v podstate ekvivalentm s puvodnim 
845D, navic ovsem zvlada i onech 
533 MHz a podporuje rozhram USB 
2.0. Podstatne zajimavejsi je z vykon- 
nostniho hlediska cipset 845 G, ktery 
take obsahuje southbridge ICH4 
s podporou USB 2.0, ale predevsim 
ma novy a podstatne vylepseny radic 
pameti, ktery je mj. schopny ade- 
kvatne obslouzit i pameti JEDECem 
cerstve ustanoveneho standardu 
DDR333. Velmi dobry vykon cipsetu 
ovsem (jako obvykle) kazi integro¬ 
vana grafika - ta je sice momentalne 
tim nejlepsim integrovanym rese- 
nim, ktere je pro Pentium 4 k dispo- 
zici, ale uroveii GeForce2 MX 200, 
ktere plusminus dosahuje, dnes uz 
rozhodne nikoho nenadchne. Poleh- 
cujici okolnosti je to, ze cipset 845G 
podporuje pouziti "normalni" %rafic- 
ke karty s rozhranim AGP 4x. Cipset 
samotny je schopen bez problemu 
prekonat i850E s pameti RDRAM 
PC800 a zaostava pouze za momen¬ 
talne nejrychlejsi kombinaci pro P4, 
i850E/RDRAM PC1200. 

Server THG, ktery nedavno 
otestoval 16 zakladmch desek s cip¬ 
setem 845 G, dospel k nazoru, ze 
momentalne nejlepsim dostupnym 
motherboardem je Gigabyte GA- 


8IGXI? ktery za vynikajici cenu 135 
dolaru nabizi rozhrani FireWire (cip 
VIA VT6306), 6 konektoru USB, 
funkci Dual BIOS (zalozni BIOS pro 
pripad neuspesneho flashovani) a ra- 
dic RAID (Promise). Overclockeri 
privitaji moznost zvysovani napeti 
procesoru (do 1,85 V), pameti (do 2,8 V) 
i AGP (1,8 V) v malych prirustcich. 

Literatura: 

www. bonusweb. cz 
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Intel D845GBV (DDR266) 
Intel 845 E (DDR266) 
Acorp 4D845G (DDR266) 
DFI NB76-EA (DDR266) 
Jetway 845GDAL (DDR266) 
Epox 4G4A+ (DDR266) 
MSI 845GMAX (DDR266) 
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lampa. Samozrejme jsou pripraveny 
pro HDTV, ktera se ve Spojenych 
Statech stale vice rozsiruje do obycej- 
nych domacnosti. Slot pro Memory 
Stick je samozrejmosti. Modely nesou 
oznaceni KF-50XBR800 a KF- 
60XBR800 a stoji 5 500, respektive 
6 500 dolaru. 


Sirokouhly projekcn HDTV 
televizor KP-46WT500 

Pro nas zatim asi ne prilis zajimava 
zalezitost. HDTV je stale v nedohled- 
nu, presto ten to televizor stoji za 
zminku. Uhlopricka 46" a obraz az 
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v rozlisem 1080i jsou urcite velkymi 
lakadly. Ostrejsi obraz zajistuje tech¬ 
nologic DRC-MF. Dalsi zajimavou 
technologif jsou HD MicroFocus 
CRT a SRS TruSurround. Cena je 1900 
dolaru. 

Jak je videt, vyrobci nespi. Techni- 
ka se objevuje na stale vice mistech, 
kazdy den se s m setkavame a vyu- 
zivame ji. Technologicky pokrok je 
neuveritelne rychly, je videt, ze se sflfci 
poptavkou roste i usilf vyrobcu nabid- 
nout kvalitnejsi produkty. Z nek- 
terych cen lze i vysledovat jejich 
jemne snizeni. Inu, na zmihovane pro¬ 
dukty si u nas jeste nejakou chvilku 
pockame, ale rozhodne se mame na co 

V v • 

tesit. 

Literatura: 

www. techserv. cz, Lubor Jarkovsky 
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Minolta DiMAGE FI 00 



Spolecnost Minolta uvadi na tuzemsky 
trh pfimo uprostred leta novinku, 
digitalni fotoaparat DiMAGE F100. 
Dlouho ocekavany pristroj spada do 
kategorie kompaktnich pristroju a s roz- 
mery 111x52,3x32 mm se vejde do kazde 
kapsy. Atraktivni design kovoveho tela 
zaujme na prvni pohled, ovsem komu by 
stribrna nesedela, je k dispozici take 
tmavomodre provedeni (zatim nikoliv na 
nasem trhu). Zatimco predni strana je 
agresivne hranata s jen lehce zaoblenymi 
rohy, zadm je naopak prijemne obla. 
Optika Minolta GT Lens je usazena 
v leve tretine tela a poskytuje obraz pro 
CCD cip s rozlisenim ctyri miliony 
bodu. Uprostred najdeme opticky hleda- 
cek a vestaveny blesk a vpravo pak kon- 
trolku cinnosti samospouste a senzor 
dalkoveho ovladam. Na vrsku fotoapa¬ 
ratu se nachazi stavovy displej, ukazujici 
pocet zbyvajicich snirnku, rozliseni 
a kvalitu obrazu, rezim blesku a stav 
baterie. Napravo od nej je umisten 
sedmipolohovy otocny ovladac, volici 
pracovni rezim fotoaparatu, uprostred 
nehoz je umistena spoust’. Na zadni stene 
najdeme kontrastni TFT displej s uhlo- 
prickou 38 mm, slouzici jako elektronic- 
ky hledacek i k prohlizeni obrazku na 
karte, sest funkcnich tlacitek a nove 
navrzeny krizovy ovladac. Pod gumovou 
zaslepkou dole se skryva zdirka pro 
externi napajeni a kombinovany port 
USB/AV-Out. Na pravem boku jsou jeste 
kryty baterii a pametove karty. 

Optika disponuje 3x zoomem, dalsi 
2,5x zvetseni lze pridat pomoci elek- 
troniky. Celkem se tedy da dosahnout 
7,5x priblizeni. Ohniskova vzdalenost je 
7,8-23,4 mm (ekvivalent ke kinofilmu 
38-114 mm), svetelnost objektivu se 
pohybuje od f:4,7 pri nejvetsim pribli- 
zeni az do prijemne hodnoty f:2,8 pri 
sirokouhlem zaberu. V rezimu makro lze 
snimat objekty vzdalene 20-60 cm, jinak 
se ostri od pulmetru do nekonecna. CCD 
cipu obsahuje 3,95 milionu efektivnich 
bodu a jeho citlivost lze nastavit 
v rozmezi 100-800 ISO. A/D prevodnik 
pracuje s 12 bity na barvu, vysledny 


obraz ma tedy 36bitovou barevnou 
hloubku. Elektronicka zaverka umoznu- 
je expozicm easy od 1/1000 do 4 sekund, 
k dispozici je take rezim otevrene za- 
verky (bulb) po dobu max. 15 sekund. 
Obrazky jsou ukladany ve formatech 
TIFF (kvalita Super Fine) a JPEG (tri 
stupne komprese), video jako Quick 
Time Motion-JPEG a zvuk ve WAVu. 
Rozliseni snirnku je 2272x1704, 1600x 
1200, 1280x960 a 640x480. 

K fotoaparatu je standardne dodavana 
16MB SD karta, pricemz lze pouzit 
i starsi MMC. Pristroj muzete napajet 
dvema tuzkovymi bateriemi, v baleni se 
ovsem nachazi specialni lithiova baterie 
CR-V3. Soucasti dodavky jsou take 
kabely (USB a Audio/Video) a obligatni 
reminek, abychom mohli fotacek nosit 
pohodlne na zapesti. Nechybi podrobny 
navod v cestine, zarueni list a prirozene 
take softwarova vybava. Na dvou CD se 
nachazi manualy, ovladace a obsluzna 
aplikace DiMAGE Viewer, vse ve verzich 
pro Windows i Macintoshe. Pod Windows 
se fotoapatar prihlasi jako dalsi disk. 

K dispozici je sest pracovnich rezimu, 
ktere se voli jog-dial koleckem. V menu 
se pohybujete pomoci joypadu a volby 
potvrzujete tlacitkem uprostred. V Setu- 
pu lze nastavit, jak se bude fotoaparat 
projevovat vuci uzivateli, tj. kontrast 
displeje, zvuky a jejich hlasitost, datum, 
usporny rezim, video vystup PAL/NTSC, 
ale muzete take zformatovat pamefovou 
kartu. Pristroj k vam muze promlouvat 
anglicky, nemecky, francouzsky, spanel- 
sky a japonsky. Symbol mikrofonu 
dovoli pouzit Minoltu jako digitalni 
diktafon pro max. 30minutovy zaznam 
hlasu. V rezimu prohlizeni snirnku mu¬ 
zete vybrat obrazky pro tisk (je podpo- 
rovana technologie Print Image Mat¬ 
ching pro korektni tisk na inkjetech), 
nepovedene smazat a ty vystavni naopak 
promitnout jako slideshow. Pokud jste 
tak neucinili uz pri expozici, je mozne 
k fotografiim namluvit vlastni komentar. 
K dispozici je dale mod snimani videa 
(max. 35sekundovy klip) a dva fotogra- 
ficke rezimy: automaticky a manualni. 
Tlacitka vedle displeje zapinaji makro 
rezim, vstupuji do menu, nahlizeji a ma- 
zou snimky a zapinaji ci vypinaji 
barevny displej. Dve dalsi tlacitka vedle 
hledacku slouzi k prepnuti rezimu 
blesku a volbe vyvazeni expozice. 

S Minoltou FI00 dokaze i naprosty 
zacatecnik porizovat skvele snimky. To 
neni reklamni fraze, to je fakt. Foto¬ 
aparat se navzdory malym rozmerum 
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dobre drzi, na cemz ma zasluhu vystupek 
pro pravou ruku na predni stene. Auto- 
matika se postara o spravnou volbu 
citlivosti, casu a clony. Snadnemu zaos- 
treni napomaha novinka - mod Tracking 
AF, ktery dokaze pri namacknute spousti 
zamknout a sledovat pohybujici se objekt 
a drzet jej ostry. Snimat lze jednotlive 
snimky, kontinualne az do naplneni 
vyrovnavaci pameti, nebo v modu 
bracketing. Pristroj zhotovi naraz tri 
snimky s odlisnou expozici. Vyuzit lze 
take samospoust 5 nebo dalkove ovladani. 
V manualnim rezimu lze pak zvolit 
z programove expozice, priority casu, 
clony nebo modifikovat oboji soucasne. 
K dispozici je take manualni ostreni, 
volba ostrosti, kontrastu a barevnosti. 
Tri informacni diody indikuji zaostfeni, 
nabijeni blesku a zapis na kartu. Elek- 
tronika pristroje se muze pochlubit 
velmi rychlymi reakcemi, skoda jen 
velmi pomaleho zoomu. Fotoaparat si 
nepamatuje nastaveni blesku a pri 
prechodu z manualniho do automa- 
tickeho rezimu snimani vzdy nastavil 
take automaticky blesk. 

Snimky vynikaji ostrosti a realnymi 
barvami. Pri ISO 400 je zasumeni obrazu 
velmi nizke a lze tak porizovat kvalitni 
obrazky i za horsich svetelnych pod- 
minek. Pri pouziti ISO 800 uz musime se 
sumem v obraze pocitat. Problemy byly 
se zanikem kontur pri foceni proti hodne 
svetlemu pozadi. 

Ctyrmegovy kolibrik dobre poslouzi 
zacinajicim fotografum, ale tern zkuse- 
nejsim nabidne pokrocile fotograficke 
funkce. Ovladaci prvky i struktura menu 
jsou prakticky shodne s poslednimi 
modely spolecnosti Minolta, coz doka- 
zuje, ze se jedna o proverenou zalezitost. 
Kvalita obrazku je velmi slusna, cena na 
hranici 30.000 korun je odpovidajici. 


Literatura: 

www.techserv.cz, Josef Komarek 
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Technologie OLED: revoluce v displejich 



t 


Take displeje levnejsich mobilnich 
telefonu se brzy rozzari barvami. 
Nova technologie vyroby barevnych 
displeju, kterou vyvojafi piluji, bude 
totiz o poznani levnejsi nez doposud. 
Podivejte se, jak vypadaji pruhledne 
displeje, pruzne displeje, svinovaci 
displeje, ci dokonce displej promi- 
tajici virtualm obraz. S nekterymi 
z techto novinek se jiste brzy set- 
kame. 

V polovine cervence predstavil 
vyrobce displeju Samsung SDI pro- 
totyp telefonu, ktery je vybaven ba- 
revnym displejem, vyrobenym vy- 
lepsenou technologii OLED (Orga¬ 
nic Light Emitting Diode, svetlo 
vyzaruji opticky aktivni materialy). 
Vyvojarska spolecnost Universal 
Display Corporation, ktera je auto- 
rem vylepsene technologie nazyvane 
take PHOLED (Phosforence OLED), 
o potencialmch moznostech svych 
displeju peje chvalu: barevne aktivni 
OLED displeje predevsim zobrazuji 


mnohem jasnejsi barvy; lze se na ne 
divat z mnohem sirsiho zorneho 
uhlu (160 stuphu), nez bylo dosud 
bezne; diky sve rychlosti jsou vhod- 
ne pro zobrazovam videa; jsou tenci 
a odebiraji mnohem mene proudu, 
jsou proto vhodne pro vsechna 
mobilni zarizem; jejich vyroba bude 
jednodussi a levnejsi nez vyroba 
LCD displeju. 

Universal Displays prisla jeste 
s dalsimi novinkami: podarilo se ji 
presadit jednotlive vrstvy mono- 
chromatickeho displeje na pruhled- 
ny substrat, diky tomu muze byt 
displej umisten napriklad na pred- 
nim skle auta. Dalsi inovaci je 
vsazeni cele struktury displeje na 
pruzny material: to umoznuje umis- 
tit zobrazovaci plochu do nejruz- 
nejsich zarizeni denni potreby, ci 
dokonce ji svinout jako promitaci 
platno. Kratke video vam ukaze, jak 
pruzny displej vypada. 

Prestoze vyvoj technologie OLED 
zacal v druhe polovine osmdesatych 
let (patentovano spolecnosti Kodak), 
neni technologie vyroby barevnych 
OLED displeju jeste zcela dokon- 
cena. Velci vyrobci se vsak uz pripra- 
vuji na jejich masovou produkci. 
Tyto displeje pravdepodobne brzy 
vytlaci dosud panujici LCD stan¬ 
dard a zcela jiste zautoci i na barevne 
TFT panely. Kodak uspesne pouziva 
barevne OLED displeje v digitalmch 
fotoaparatech, Philips chysta seri- 
ovou vyrobu monochromatickych 
pasivnich OLED displeju vhodnych 
pro sirokou skalu zarizeni. Spolec¬ 
nost eMagin prohlasila, ze je schop- 
na vyrabet barevne OLED displeje, 



ktere maji lepsi charakteristiky nez 
soucasne monitory. Pro vyrobu ma 
pripraven barevny OLED displej 
nazvany SVGA+, ktery zobrazuje 
16 milionu barev a je zkonstruovan 
pro pouziti v mobilnich telefonech. 
Displej o uhlopricce 1,57 cm (!) je 
schopen vytvorit virtualm obraz, 
ktery se podoba obrazu bezneho 
monitoru, ci dokonce obrazu tele- 
viznimu. Zobrazuje totiz vice obrazku 
za vterinu nez SVGA, je proto 
schopen pracovat v rozlisem 852 x 480 
pixelu, tedy pracovat s obrazem 
v pomeru stran 16:9. Uvidime, zda 
tuto technologii, ktera jako by patri- 
la spise do sci-fi filmu nez do reality, 
nektery vyrobce ve svem zarizeni 
pouzije. Obrazek uvedeny nize je 
pouze ilustracm, ukazuje moznosti 
teto technologicke novinky. 

Technologie OLED podstatne 
zlevni vyrobu a vyrobci budou 
umisfovat komfortni zobrazovaci 
zarizeni nejen do mobilu. Vsimli 
jsme si pouze technologickych libu- 
stek, ktere vyvoj OLED prinasi. 

Literatura: 

www.mobil.cz 
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Panasonic SV-AV10 


MP3, diktafon," fotak" i kamera ve stogramovem podanf 




Maly...mensL..nejmensL. 

Trend vyrobcu neustale jejich vy- 
tvory zmensovat se projevuje temer 
v kazde oblasti spotrebm elektroniky. 
Ovsem nejde jen o zmensovam. 
Pomalu zacina platit, ze cim je vyro- 
bek mensi, tim vice funkci v sobe 
skryva. Velke korporace nas na pre- 
zentacich uz nekolik let oslnovaly 
prototypy miniaturmch pristroju, 
ktere byly nabity funkcemi. Nyni se 
nam do rukou dostal jeden z nich. 
Tim pristrojem je multifunkcm 
zarizeni Panasonic SV-AV10. Co 
vsechno umi? Ctete dal... 

Rozmery vs Funkce 

Tak zde tato vecna valka neni 
uplne namiste. Obe strany podepsaly 




mirovou smlouvu a spokojene si 
ruku v ruce vykracuji svetem dal. 
Panasonic totiz predstavil pristroj, 
ktery foti, nahrava video, hlas a pre- 
hrava MP3 nebo AAC soubory. Ano, 
ctete spravne. A to vse navic ve 
vytvoru ne vetsim nez krabicka 
cigaret. 

Krome funkci jde ale take o design. 
A ten se, musim rici, povedl na 
jednicku. Stribrny kryt a dvou- 
palcovy LCD displej pusobi velice 
elegantne. Trosku chybi klasicky 
hledacek, cimz je uzivatel odkazan 
pouze na LCD, ktery dost spotre- 
bovava energii baterie. 

Vsechny materialy se ukladaji na 
kartu Secure Digital (SD), ktera je 
soucasti pristroje. Bohuzel pouze 
o kapacite 8 MB. Ta je pro praci 
s pristrojem prakticky nepouzitelna. 
Video se sice komprimuje do for- 
matu MPEG4, ale i tak se ho na 
kartu vejdou pouhe 2 minuty. Pro 
hudbu je kapacita take temer k nice- 
mu. Pri foceni je to uz lepsi, v nej- 
vyssi kvalite se na kartu vejde neco 
pres 40 snimku. Pro vyuziti vsech 
funkci je vsak zapotrebi karta 
minimalne 64 MB. 

Ovladam je i pres velikost vyrobku 
snadne, pouze ctyrmi tlacitky. Po 
spusteni se objevi menu, ve kterem 
lze rolovat koleckem. Je rozdeleno 
na dve casti, Play (Prehravani) a Rec 
(Nahravam). Jednotlive funkce jsou 
zastoupeny prislusnymi ikonami. 
Pro nataceni, nahravani ci "foceni" 
staci stisknout tlacitko s cervenym 
prouzkem. Snadne a rychle. 

Co nas jeste ceka? 

Krome ultralehke a kompaktni 
SV-AV10 v krabici nalezneme AC 
adapter, stribrne pecky, ochranny 
pytlik, siiurku na krk, software, SD 
kartu o kapacite 8 MB a USB ctecku 
pro SD. 


Toci'me... 

Jak jiz bylo napsano, video je kom- 
primovano do formatu MPEG4. 
Proto je velice snadne s mm pracovat 
v pocitaci ci ho dat na web. Nejkva- 
litnejsi zaznam, tzv. Fine, je v rozli- 
seni 320x240 bodu. Dale jsou na 

iT^nne 



vyber Normal a Economy (176x144). 
Co se tyce kvality zaznamu, nelze 
cekat zadne zazraky. MPEG4 v mini- 
malnim rozliseni urcite nikoho 
neuchvati. Ovsem je treba si uvedo- 
mit, ze nejde ani tak o kvalitu, jako 
o maly objem dat a rychlost prene- 
seni do pocitace. Obraz je prijatelny, 
ano, asi tak bych to vyjadril, 
prijatelny. Mirne se trha a pri prud- 
sich pohybech "rozmazava". S tim se 
musime smirit. Kamera take prilis 
nezvlada zaznam za zhorsenych 
svetelnych podminek. 

Fotfme... 

Pro foceni je SA-AV10 daleko 
vhodnejsi nez pro nataceni. A to 
predevsim diky tomu, ze fotky maji 
vetsi rozliseni nez videozaznam. 
Ukladany na kartu jsou ve formatu 
.jpeg. Opet jsou k dispozici tri stupne 
kvality: Fine, Normal a Economy. 
Maximalm rozliseni fotky je 640x 
480 bodu. To mozna vyvolava usmev 
na vasi tvari, ale u tak maleho a funk¬ 
cemi nabiteho pristroje je to velice 
slusne. Pravda, vysledne fotografie 
nejsou nikterak uzasne. Barvy 
zkreslene, pri foceni v interierech, 
kde je vetsinou mene svetla, ma 
pristroj velke problemy. V exterie- 
rech je to uz lepsi. Nesmim take 
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zapomenout na vestaveny blesk. Ma 
maly dosah, zhruba 1,5 m, tudiz se 
po jeho aktivaci vetsinou interierove 
fotky stejne nepovedou. Ale pro 
foceni tvari ci detailu na mensi 
vzdalenost stack 

Nahravame & p ehravame... 

Dalsimi dvema funkcemi je nahra- 
vani a prehravani zvukovych soubo- 
ru. Nahravamm myslim zaznam 
hlasu. Je velice kvalitm a teto oblasti 
nemam co vytknout. Snad jen to, ze 
"kamera" nema vestaveny reproduk- 
tor a pro poslech zvuku must byt 
pouzita sluchatka. 

Prehravani MP3 a AAC je asi 
nejvetsim prekvapenim - pri testo- 
vani zaujal kvalitm projev a barvita 
hudba (v ramci moznosti kompres- 
nich formatu). Jedinou vytku bych 
mel k vydrzi baterie, ktera se pri 
prehravani, nataceni a foceni dosti 
rychle vybije, asi za 4 hodiny. Pro 
kameru je to hodne, ovsem pro tento 
multifunkcm pristroj malo... Uve- 
domte si, ze ho budete pouzivat 
jednu chvili k foceni, pote si pustite 
hudbu atd. Z jedineho zdroje 
napajite "ctyri pristroje". Na druhou 
stranu, pri pouziti vetsi baterie by 


ztratil svou eleganci, ktera je dana 
jeho miniaturmmi rozmery. 

A nym vse do pocftace 

Pro nahrani videa a fotek je doda- 
van SD MovieStage. Praci s mm 
zvladne i uplny amater. Pro kopiro- 
vani hudby na SD kartu slouzi 
Realjukebox. K tomuto sytemu 
mam nekolik vytek. 

Prvni problem je, ze hudbu lze na 
kartu nahrat pouze pres tento (nebo 
kompatibilm) software. Nelze jedno- 
duse otevrit system slozek karty (ta 
se prihlasi jako vymenny disk) 
a pretahnout na ni MP3, tak aby je 
pote bylo mozno spustit (nakopiro- 
vat je timto zpusobem samozrejme 
muzete). Nejprve je nutne importo- 
vat vsechny MP3 soubory do Juke- 
boxu, pote je teprve muzete nakopi- 
rovat na kartu. Ma to ovsem jeden 
hacek, zpet na pocitac uz je nenahra- 
jete, zakoduji se do AAC (format 
zvukovych souboru), z nehoz uz je 
nelze rozkodovat. Timto zpusobem 
by se melo zamezit porusovani 
autorskych prav. Je to smesne. Kdyz 
si budu chtit napr. u kamarada 
zkopirovat hudbu, proste a jedno- 
duse ji nakopiruji na kartu jako 


normalm soubory na disk. Sice mi 
v tu chvili nepujde prehrat v pristro- 
ji, ale doma ji staci zkopirovat na 
disk, importovat do Jukeboxu a na- 
sledne nahrat na SD kartu. System 
ochrany do dusledku pouze obtezuje 
uzivatele a k ochrane prav vubec 
neprispiva. 

Shrnutf 

Multifunkcni pristroj Panasonic 
splnil vsechna ma ocekavani. Kva- 
litou obrazovych zaznamu sice 
neoslni, ale pro mlade teenagery, 
kteri toci soty ze svych party a pote je 
publikuji na internetu, bohate posta- 
ci. Stoji 19 995 Kc. Neni to zrovna 
malo, zvlast’ kdyz si uvedomime, ze 
je to "pouze hracka". Od koupe 
nebudu odrazovat ani k m nabadat. 
Jedna se o pristroj, ktery pri sku- 
tecne praci jen tezko vyuzijete. Spise 
bych v nem spatroval jakousi ukazku 
toho, co dnes vyrobci spotrebni 
elektroniky dokazi. Pokud chcete 
byt ovsem "in", nebo si jen hrat, 
nesmi vam ve vybave chybet. 

Literatura: 

Lubor Jarkovsky, www. technet. cz 
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Nejlepsf produkt veletrhu Comdex: mininotebook Lifebook P Series 



V kazde kategorii byl zvolen 
nejlepsi produkt. Krome volby "The 
Best of Comdex" produktu, byl 
zvolen take produkt "The Best of 
Show". A prave jim se stal mini¬ 
notebook Fujitsu Lifebook. Pojd’me 
si jej priblizit trochu podrobneji... 

Mininotebook je dodavan v teto 
(zakladm) sestave: Pohon tvori 800 
megahertzovy Crusoe procesor. Ten 
notebooku jako mzkospotrebovy, 
usetri mnohem vice proudu nez 
procesory konkurencm. Nevyhoda 
Crusoea je jeho mensi vykon, ve 
srovnam se stejne taktovanym bra- 
trickem v jinych noteboocich. Vy¬ 
kon je ovsem v tomto pripade take 
dan za vyssi dobu provozu. Tu 
samozrejme ovlivnuje do jiste miry 
baterie - standardne dodavana je 
Lithium-ionova. Die udaju vyrobce 
"slape" 3,5 hodiny. Dokoupit lze take 
velkokapacitm "Li-ionku", ktera 
udrzi notebook v provozu hodin az 
sedm. To ovsem neni vse - pokud se 
uzivatel nespokoji ani se sedmiho- 
dinovym chodem notebooku, muze 
jej osadit baterii druhou. Pote bude 
mozny provoz pristroje az po deset 
hodin. Ani tim vsak moznosti ne- 
konci - velkokapacitm baterie + druha 
- modularm = vykon az 14,5 hodiny! 

Standardne je dodavanych take 
128 megabajtu pameti RAM. Mozna 
trochu malo, pro predinstalovany 
operacni system Windows XP Home 
Edition. 

Pevny disk ma velikost 20 GB, coz 
je takova stredni cesta a kapacitne by 
mel harddisk dostacovat. Pokud 
bude neco duvodem k jeho rozsireni, 
tak mozna filmy, kterymi uzivatel 


disk zabere. K jejich sledovam bude 
nejspis hodne lakat sirokouhly dis- 
plej. Ten je sice velky jen 10,6 palce, 
pritahovat vsak bude i tak, a to svymi 
kvalitami. Maximem pro zobrazem 
je rozlisem 1280x724, v 16 milionech 
barvach. Grafiku ma na starosti 
integrovany, 4 megabajtovy 3D akce- 
lerator. Zde mohl vyrobce trochu 
pridat. 

Bude-li nekdo hledat na "tele" 
notebooku disketovou mechaniku, 
tak marne. Ta je vsak dodavana jako 
exterm modul. Hmotnost pristroje je 
tak bez mechaniky jeste o neco nizsi. 
Vaha "ocesaneho" pristroje je nece- 
lych 1,5 kilogramu. Ve srovnam se 
standardne tri a vice kilo vazicimi 
notebooky je tento pirko. 

Dalsi dodavana mechanika je typu 
combo. A to velmi povedene - Life- 
book si poradi se ctenim CD i DVD. 


A co vie - zvlada zapisovam i prepis 
CD. A to osminasobnou rychlosti, 
tedy celkem obstojne. CD-ROMy 
jsou cteny rychlosti ctyriadvaceti- 
nasobnou, DVD osminasobnou. 

Ani po strance zvukove si mini¬ 
notebook nevede spatne. Zvukova 
karta dokaze emulovat prostorovy 
zvuk. 

Skvostu nechybi ani modem V.90 
ci 10/100 sit 5 . 

Kdo se jiz nekdy s nejakym mini- 
notebookem setkal, mozna - zvykly 
psat na klasicke klavesnici - mel 
zpocatku vetsi ci mensi problemy se 
vuci psani prizpusobit. Nejinak 
tomu mozna bude i u klavesnice 
Lifebooku. Pocet klaves je 83. Plocha 
jejich rozlozem je sice pomerne 
verna klavesnici standardni, avsak 
na takovy mezernik dlouhy jen 
nekolik malo centimetru se netrefuje 
nejlepe. I zde ovsem uzivatel plati 
dan za miniaturni rozmery a hmot¬ 
nost. A je pouze na nem, zda se prave 
pro tento pristroj rozhodne, ci da 
prednost robustnejsimu, avsak 
v mnoha pripadech "pohodlnejsimu" 
notebooku. 

Hr ichem by bylo nezminit cenu pri- 
stroje. Ta je totiz pomerne privetiva. 
Lifebook serie E v popsane konfigu- 
raci je v prodeji za "pouhych" 1499 
dolaru. Mozna moc, mozna malo, 
avsak v porovnam s nejlevnejsimi 
notebooky je cena lichotiva a mohla 
by zlakat nejednoho koupechtivce. 

Literatura: 

Ondfej Lavicka , www.technet.cz 
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Klasicka elektronka opet oziva v pocitaci 



Zajimavych veci na letosmm 
Computexu je mnoho. Diky pod- 
pore, ktera se dostava jednotlivym 
produktum ci technologiim, jedni 
nazyvaji tuto vystavu AMD pozi- 
tivni, jinde se dozvite, ze je venovana 
bezdratovym technologiim a spousta 
dalsich privlastku se toci kolem m. 
To vse dava tusit, ze se zde navstev- 
nik setka s posledmmi vydobytky 
svetove techniky. My vam nyni 
predstavime produkt spolecnosti 
AOpen, ktery se na prvni pohled zda 
byt takovym dortem, ktery varil 
pejsek s kocickou v zname Capkove 
pohadce. 

Elektronka v roce 2002 

Dcerina spolecnost firmy Acer 
s nazvem AOpen na sebe dokaze 
jednou za cas pomerne vyrazne upo- 
zornit. Co se zakladmch desek tyka, 
mozna si vzpomenete, ze prave tato 
spolecnost pred necelymi tremi lety 
predstavila jako jedna z prvnich na 
svete barevnou desku, respektive 
desku, ktera mela jinou barvu nez 
zelenou. Pojmenovala ji Millenium 
board. 

Mnozi z vas mozna nostalgicky 
zavzpommaji pri pohledu na novou 
desku spolecnosti AOpen. Duvod je 
prosty, po opravdu dlouhe dobe se 
v pocitacich muze objevit stara 
znama elektronka. Nekdo udivene 
zakrouti hlavou, jiny si uvedomi, jak 
bylo v drevmch dobach elektroniky 
jednoduche opravovat kdejaky pri- 
stroj, radiem pocmaje a napriklad 
televizorem konce. 


Kdo by vsak cekal motherboard 
osazeny elektronkami, asi byl znacne 
zklaman. Na cele zakladni desce 
AOpen AX4B-533Tube se totiz naslo 
misto jen pro jednu. Navic se spolu 
s dalsimi soucastkami "roztahuje" 
natolik, ze na pri standardni veli- 
kosti motherboardu ATX ubira cele 
dva PCI sloty. Samotna elektronka 
sice nepotrebuje tolik mista, ale 
spotrebuje o neco vice energie nez 
ostatni soucasti desky a tak musely 
byt na motherboard umisteny sou¬ 
casti, ktere ji toto napajem umozni. 

Co vlastne tento dinosaurus elek- 
tronickych pocatku dela na vyrobku 
s tak pokrocilou technologii? Stara 

se o kvalitm au¬ 
dio vystup inte- 
grovane zvukove 
karty. Vyrobce 
dokonce uvadi, 
ze kremikove 
soucastky nedo- 
sahuji a patrne 
ani nikdy nedo- 
sahnou kvality 
zvuku, jake se 
podarilo diky 
implementaci 
elektronky. To 
vedi i audiofilove 
a na elektronky 
v modermch au- 
diosystemech 
nedaji dopustit. 


Vybavenf 

Zakladni deska AX4B-533Tube je 
jen upravenou novinkou AX4B-533, 
ktera diky cipsetu i845E zvlada 
procesory Pentium 4 s frekvencemi 
sbernice 400 i 533 Mhz ve spojeni 
s pamet’mi DDR SDRAM. Deska 
podporuje audio AC' 97 2.2 a 5.1 
kanalovy zvuk. Samozrejmosti u teto 
cipove sady je rozhrani USB 2.0 
a AGP 4x. Jak jiz bylo receno vyse, 
zakladni deska je standardu ATX, 
ale ma pouze 3 PCI sloty. 

Co s m? 

Otazkou zustava, nakolik je tento 
produkt schopen konkurovat klasic- 
kym zvukovym kartam, kterym diky 
likvidaci dvou PCI slotu v podstate 
zabira prostor. Take nezanedbatelna 
velikost elektronky a jeji relativni 
krehkost muze vest k problemum. Je 
totiz docela dobre mozne, ze tento 
napad AOpen predvadi jen proto, 
aby na sebe upoutal pozornost a za 
kazdou cenu se odlisil od ostatmch 
vyrobcu zakladnich desek, kteri 
letosni Computex doslova zavalili 
novymi deskami. Na druhou stranu 
uspech "Millenia Boardu" dava tusit, 
ze elektronkova deska od spolecnosti 
AOpen neni jen vykrik do tmy. 

Literatura: 

Roman Vsetecka , www.technet.cz 
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Internet, vytvarime vlastnf stranky VIII. 

Ing. Tomas Klabal 
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573 173 12 (obchod.odd.) 
573 173 13 (predplatne) 
573 173 Id (redakce PE) 
573 173 11 (inzerce PE) 
573 173 14 (inzerce AR) 
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Obr. 1. Pocitadlo na strankach Amaterskeho radia 


V minulem dilu tohoto tutorialu 
o tvorbe internetovych stranek jsme 
se seznamili se zpusobem, jak do 
svych vlastnich WWW stranek 
integrovat sluzbu na odesilam for- 
mularu. V tomto dilu se podivame na 
dalsi zajimave internetove sluzby, 
ktere jsou neocenitelnymi pomoc- 
niky pro vsechny amaterske web¬ 
mastery, kteri se casto vyznacuji tim, 
ze nemaji moznost programovat 
slozitejsi skripty na strane serveru 
(samotne HTML totiz radu veci 
proste neumoznuje a u graficky 
narocnejsich stranek s mm nevysta- 
cime). Ukazeme si, jak do stranky 
integrovat pocitadlo navstevmku 
a take, jak muzeme sledovat, kdo 
nase stranky a jak casto navstevuje, 
a jak zjistime, jaky typ prohlizece 
navstevnik pouziva, jake ma nasta- 
vene rozliseni obrazovky a dalsi 
parametry. 

Pocitadla 

Pocitadla (viz obr. 1) jsou velmi 
popularni, najdeme je na fade stra- 
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nek, kde slouzi nejen pro informaci 
majitele (tvurce) stranky o jeji atrak- 
tivite, nybrz i jako zajimava infor¬ 
mace pro vsechny navstevmky. Poci¬ 
tadlo muze mit nejruznejsi podobu, 
ale jeho design by mel v kazdem 
pripade korespondovat se zbytkem 
stranky jak z hlediska barev, tak 
z hlediska velikosti pismen resp. cislic 
- kriklava a prehnane velka pocitadla 
nikdy nepusobi dobrym dojmem. 

Sluzeb, ktere nabizeji moznost 
vytvorit pocitadlo podle vlastnich 
pozadavku a nasledne je bezplatne 
umistit na nami vytvarenou WWW 
stranku, existuje cela rada. V ramci 
tohoto tutorialu pouzivame pro 
umisteni nasich "testovacich" stra¬ 
nek bezplatnou sluzbu Sweb 
( www.sweb.cz ), a protoze Sweb nabizi 
moznost vytvorit na strance poci¬ 
tadlo primo v ramci sve zakladni 
bezplatne nabidky, ukazeme si 
nejprve, jakym zpusobem vlozime do 
nasi stranky pocitadlo Swebu a jak je 
nasledne upravime podle nasich 
individualmch potreb. 

iT^nne 


Pocitadlo Sweb 

Vlozeni pocitadla Sweb do vlast¬ 
nich stranek, umistenych u teto 
bezplatne sluzby, je velmi jednodu- 
che. Pocitadlo neni nic jineho nez 
obrazek "cisla" udavajiciho pocet 
navstevniku, ktery se meni s kazdym 
dalsim nove prichozim navstev- 
nikem. Do stranky jej tedy vlozime 
jako standardm obrazek pomoci tagu 
IMG na misto, kde jej ve strance 
chceme mit. Jak jiz vime, tag IMG se 
neobejde bez atributu SRC, ktery 
udava cestu (adresu) k obrazku. 
V pripade pocitadla Sweb bude mit 
adresa podobu http: / lwww.sweb.cz / 
root/counter?user —A mater skeRadio 
(misto retezce "AmaterskeRadio" 
vsak musite vlozit nazev svych 
stranek - uzivatelske jmeno, ktere 
jste si zvolili pri registraci na Swebu 
a ktere je take soucasti adresy vasich 
stranek). Cely tag bude tedy vypadat 
takto: <IMG SRC=' 'http://7vww.sweb.cz/ 
root!counter Puser— AmaterskeRadio" >. 
Pokud zadame adresu obrazku 
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Obr. 2. Standardly'pocitadlo z nabid- 
ky sluzby Sweb 


a: 


xOl: 1 2 3 5 G 


ainv: 01 23456789 
odb: 


O 1 2345 



fdg: 

silver: 





odw: !6 !i] 2]3|I|5[6[7[8|§| brsd: 



Obr. 3. Typy pocitadel na Swebu 


(pocitadla) v uvedenem tvaru, umi- 
stime do stranky pocitadlo ve stan¬ 
dards podobe (obr. 2). To nemusi 
nekterym tvurcum vyhovovat, Sweb 
vsak nastesti umozhuje vzhled 
pocitadla zmenit pomoci nekolika 
parametru tak, aby lepe odpovidal 
nasim konkretmm potrebam ci 
predstavam. Jednotlive parametry 
ovlivnujici vzhled pocitadla vkla- 
dame na konec adresy "obrazku" 
a oddelujeme je znakem "&" (bez 
uvozovek). Je take mozne (podobne 
jako je tomu na Swebu u sluzby pro 
odesilam formulare) vsechny para¬ 
metry nastavujici vzhled pocitadla 
umistit do jedineho konfiguracniho 
souboru a v adrese obrazku pak uz 
jen odkazat na tento konfiguracni 
soubor. Adresu konfiguracniho sou¬ 
boru vlozime pomoci parametru 
"cfg" (bez uvozovek). Nez se ale 
podivame na to, jak vytvorit konfi¬ 
guracni soubor pro pocitadlo, sezna- 
mime se nejprve s dalsimi parametry, 
ktere muzeme pouzit. Sweb nabizi 
celkem osm moznych podob pocita- 
dla (v porovnani s nekterymi specia- 
lizovanymi sluzbami to neni mno- 
ho). Nejlepe vyhovujici pocitadlo 
zadame pomoci parametru "pic" (bez 
uvozovek), ktery muze nabyvat 
techto hodnot: a, xOl, ainv, fdg, odb, 
silver, odw, brsd, fg. Jednotliva 
pocitadla odpovidajici uvedenym 
hodnotam parametru "pic" si muzete 
prohlednout na obr. 3. 

Krome zmeny vzhledu pocitadla 
muzete zmenit i jeho zbarvem. 
Rozlisuje se pritom popredi cislic, 
pozadi cislic, popredi podkladu 
a pozadi podkladu. Barva se zadava 
bud’ jako hexadecimalm cislo o trech 
slozkach (tj. cervena, zelena a modra, 
pricemz podil kazde slozky na 
vysledne barve je definovan alfanu- 
merickym znakem predstavujicim 
hexadecimalni kod barevneho od- 
stinu, napr.: FA1218), anebo 
muzeme vyuzit standardni pojme- 
novani barev, tak jak jsou v HTML 
definovany (napr. "black", "white"...; 
pokud pouzijeme slovni pojme- 


novani, jsme omezeni na nekolik 
malo barev, ktere maji slovni pojme- 
novani). Teto problematice jsme se 
jiz venovali v jednom z predchozich 
pokracovani. Barvu popredi cislic 
pritom nastavime pomoci parametru 
"fg", barvu pozadi cislic pomoci 
parametru "fg2", zbarvem popredi 
podkladu se urcuje parametrem "bg" 
a pozadi parametrem "bg2". Pokud 
tedy chceme vyuzit na nasich stran- 
kach napr. pocitadlo typu "silver" se 
zmenenymi barvami, bude zapis 
v kodu nasi stranky vypadat takto 
(barvy si samozrejme muzeme zvolit 
podle libosti): <IMG SRC-'http://www. 
sweb. cz/root/counter Puser —A materskeRa 
dio&pic=silver&fg =yellow&fg2=blac 
k&bg=FA 1218&bg2 = 000000" >. 

Pokud nezadame zadne dalsi para¬ 
metry, pak se pocitadlo standardne 
zobrazuje jako ctyrmistne. I to je 
vsak mozne modifikovat a nastavit 


pocet viditelnych cislic podle nasich 
potreb. Pocet cislic v pocitadle urci- 
me pomoci parametru "len". Pokud 
chceme pocitadlo s vetsim poctem 
zobrazovanych cislic, pak musi cislo 
zacmat nulami. Napr. budeme-li 
pozadovat, aby pocitadlo melo 
standardne pet cislic, pak treba 
dvanacty navstevnik stranky uvidi 
pocitadlo v teto podobe: 00012. Sweb 
ovsem standardne (pro ctyri mista) 
pocatecm nuly nezobrazuje. Pokud 
chceme, aby se zobrazovaly, musime 
to vyzadat pomoci dalsiho para¬ 
metru, kterym je "pad". Tento para- 
metr nabyva dvou hodnot - "no" 
a "yes" (bez uvozovek). Standardni 
hodnota je "no", coz znamena nezo- 
brazovat pocatecni nuly. 

Dalsim parametrem, ktery ovliv- 
iiuje vzhled pocitadla je "aln". 
Parametr slouzi k zarovnani poci- 
tadla bud’ doleva (pak nabyva 



Obr. 4. Webovsky pocitadlo 
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hodnoty "left") nebo doprava (pak 
nabyva hodnoty "right"); to je 
prednastavena hodnota, takze v pri- 
pade, ze nam zarovnam doprava 
vyhovuje, nemusime tento parametr 
vubec pouzit. 

Vetsina tvurcu stranek bude zrej- 
me chtit, aby se navstevmci pocitali 
od prvniho, (vychozi nastaveni 
pocitadla s nulou ci nulami); tak je 
reseno pocitadlo u Swebu. V nek- 
terych pripadech to vsak nemusi 
vyhovovat a muze byt zadouci na 
pocitadle nastavit vychozi hodnotu 
vetsi nez nula (napr. tehdy, kdyz uz 
v minulosti na strance nejake 
pocitadlo bylo a my jen menime 
sluzbu, ktera pristupy na nase 
stranky pocita). Pocatecni hodnotu 
nastavime na pocitadle pomoci 
parametru "plus", kteremu zadame 
ciselnou hodnotu odpovidajici poctu 
pristupu (navstevmku), ktere chce- 
me v pocitadle pricist. Tento para¬ 
metr vsak musi v pocitadle zustat 
natrvalo - Sweb fakticky i nadale 
pocita od nuly a pouze k cislu, ktere 
ma ve sve databazi vzdy pri zobra- 
zeni naseho pocitadla pricte hodnotu 
zadanou parametrem "plus". 

Jistou specialitou Swebu je pak 
moznost zvolit, v jakem datovem 
formatu bude obrazek pocitadla 
zobrazen. Moznosti jsou dve - 
standardni GIF nebo novejsi PNG. 


Format obrazku nastavime pomoci 
parametru "fmt", ktery nabyva 
hodnot "gif' (neni treba zadavat, 
protoze v tomto formatu je pocitadlo 
standardne) nebo "png". Na naproste 
vetsine stranek bude obrazek ve 
formatu GIF pine vyhovujici. 

Pokud pocitadlo na strankach 
Sweb prizpusobujeme nasim potre- 
bam, stava se adresa ponekud nepre- 
hlednou (obsahuje prilis mnoho 
parametru) a proto muze byt 
vyhodne uvest jednotlive parametry 
v samostatnem souboru a v adrese 
pak jen odkazat na tento konfigu- 
racni soubor - i to pocitadlo na 
Swebu umozhuje. Konfiguracni 
soubor muzeme nazvat podle libosti 
(napr.: pocitadlo.cfg) a je rozumne 
umistit jej do stejneho adresare, 
v jakem se nachazi stranka, ve ktere 
mame integrovano pocitadlo. V adre¬ 
se obrazku pocitadla pak musime 
pouzit parametr "cfg", ktery definuje 
umisteni souboru s konfiguraci 
v Internetu. V nasem pripade by tedy 
prislusna HTML znacka mohla 
vypadattakto: <IMG SRC=' 'http:lliuuyw. 
sweb.cz /root/counter? user =A materske 
Radio&cfg=pocitadlo.cfg"> (text "Ama- 
terskeRadio" musite samozrejme 
nahradit nazvem sveho webprostoru 
a nazev souboru "pocitadlo.cfg" uvest 
podle toho, jak konfiguracni soubor 
skutecne nazvete - pozor na velka 


a mala pismena, nelze je libovolne 
zamenovat!). Konfiguracni soubor je 
obycejnym textovym souborem 
a muzeme jej vytvorit treba v Poz- 
namkovem bloku systemu Windows. 
Jednotlive parametry umistujeme na 
samostatne radky a nijak je neod- 
delujeme. Konfiguracni soubor 
muze mit treba tuto podobu: 
pad=yes 
pic=silver 
fg=yellow 
fg2=black 
bg=white 
bg2=white 

Takto vypadajici konfiguracni 
soubor upravi pocitadlo Swebu 
nasledujicim zpusobem: budou se 
zobrazovat pocatecni nuly, pouzije se 
pocitadlo typu silver, pricemz barva 
textu bude zmenena na zlutou 
(popredi) a cernou (pozadi), zatimco 
pozadi pocitadla bude bile (obe jeho 
slozky). 

Konecne poslednim parametrem, 
ktery muzeme pouzit pro pocitadlo 
vstupu na nase stranky, umistene 
u bezplatne sluzby Sweb, je para¬ 
metr "pg". Pocitadlo navstev se 
standardne vztahuje pouze k strance, 
na ktere je umisteno, coz byva 
nejcasteji stranka titulni (vstupni 
stranka naseho webu). Pokud nekdo 
tuto stranku nenavstivi a prohlizi jen 
ostatni stranky, pocitadlo jej nezaz- 
namena. Sweb vsak umozhuje nasta¬ 
vit pocitadlo tak, aby se pocitaly 
pristupy na vsechny stranky v nasem 
prostoru na Swebu, a to i tehdy, 
pokud se nektery navstevmk vyhne 
strance s pocitadlem. Chceme-li znat 
pocet vsech pristupu na vsechny 
nase stranky, pak musi mit parametr 
"pg" nastavenou hodnotu "*" (bez 
vozovek). 

Nezavisla pocitadla 

Nemame-li sve stranky umisteny 
u sluzby Sweb (nebo nam pocitadlo 
pristupu na stranky, ktere nabizi tato 
sluzba nevyhovuje), nemuzeme samo- 
zrejme vyuzit zdejsi pocitadlo. 
Existuji dalsi sluzby, ktere umoznuji 
umistit na nasich strankach pocita- 
dlo podle nasich potreb. Na ceskem 
webu je "pocitaci" sluzbou s dlouhou 
tradici napr. sluzba WEBovsky 
pocitadlo (nazev je opravdu s -y, viz 
obr. 4), kterou najdeme na naprosto 
neintuitivni adrese http://pocitadlo. 
netway.cz/ (obr. 4). Vytvoreni poci- 
tadla pro nase stranky u teto sluzby 
je velmi jednoduche. Staci kliknout 
na odkaz "nove pocitadlo" v zahlavi 



Obr. 5. CNW: Counter 
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3 NAVRCHOLU.cz - Microsoft Internet Explorer 


File Modifies Visualizza Preferiti Strumenti ? 

"r 3 Indietro ▼ ^ £ [?) 4} ^Cerca SJ Preferiti ^Cronologia ll - JR ^ Jk 


^jnjxj 


Indirizzo |a http: //web. navreholu. cz/? 


▼ | ^Vai Collegamenti 


^ McEJLU ■ 

info slu?bv dIlis • ^ ™ ™ I hlscieit pfidat Strdnku 


info sluiby plus 

Pogi doporucuje: Pro zpracovani statistik pouzivejte program Na druhou 


hledat 
jhledany text 



Absolutni poradi 
24. cervenec 2002 
1.-10. misto 

V teto sekei je 14979 straneks alespon jednim pristupem za dane obdobi z celkoveho poctu 26003 registrovanych 


sessions/den 


1 SMS.cz Sluzbv 24776 ► 

Zasilani smszprav, ktere s jistotou dojdou k mobilu urceni, zasilani log. melodii, obrazkovych sms a moznost dobijeni 
vaseho kreditu vtelefonu. 

2 IPOS Doorava 22880 ► 

Vyhledavani vlakovych spojeni- elektronicky jizdni rad. 

3 EMAIL.CZ Sluzbv 22003 ► 


Email pro cesky Internet. 

4 Blesk.cz 


Media 


20600 


Bulvami zpravodajsky server Blesk.cz prubezne aktualizovany kazdy den. Celebrity, cema kronika (kriminalita, zlociny, 
nestesti, havarie, katastrofy), sex a erotika, zajimavosti. kuriozity, skandaly, politika a dalsi temata. 

5 Seznamka.CZ Voinv cas 16367 ► 

Seznamka.cz pro vazna seznameni i flirt. Rande.cz- parovani pomoci expertniho systemu! 

6 WWW.QUICK.CZ Internet 13827 ► 

QUICK.CZ- portal a pristup k Internetu zdarma veetne elektronicke posty, web stranek a vsech veci k portalu patricich. 

7 PHONE.QUICK.cz Sluzbv 12136 ► 


niun/ r--i 


A 
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0] Operazione completata 


* Internet 


//. 


Obr. 6. Na vreholu 


stranky a dostaneme se na stranky 
s formularem, kde si nadefinujeme 
pocitadlo podle nasich indivi- 
dualmch predstav - staci vyplnit 
nekolik zakladnich kolonek, kterymi 
jsou jmeno pocitadla (musi byt 
jedinecne), heslo, pocatecni stav 
a jakym zpusobem se maji pristupy 
pocitat. Posledni polozka je mozna 
nejzajimavejsi. Jakmile nase stranky 
nekdo navstivi, pocitadlo by melo 
zaznamenat pristup. Navstevnik 
nasich stranek se na nich ovsem 
(vetsinou) zdrzuje delsi dobu, takze 
je pravdepodobne, ze pri svem 
"listovam" navstivi stranku s poci- 
tadlem nekolikrat. WEBovsky 
pocitadlo pritom tyto navraty dokaze 
rozpoznat a muze je bud’ zapocitat 
(pokud pri vytvarem pocitadla 
zvolime polozku "Pocitat pokazde"), 
anebo muze tuto opakovanou navste- 
vu ignorovat. Fakticky totiz nejde 
o dalsiho navstevnika a proto se 
obvykle tyto navstevy do statistik 
nezapocitavaji; pokud si vyslovne 
neprejeme tyto navraty pocitat jako 
nove, zvolime ve formulari polozku 
"Pocitat jednou denne". WEBovsky 
pocitadlo umozhuje i zasilani po- 
drobnejsich statistik pristupu elek- 
tronickou postou, pokud o to mame 
zajem. Pak staci kliknout na tlacitko 
"Vytvor pocitadlo" a na dalsi strance 
se objevi radek HTML kodu, ktery 
musime vlozit do svych stranek, aby 
se na nich objevilo pocitadlo. Pokud 
napr. nazveme sve pocitadlo "Ama- 
terskeRadio", bude vytvoreny kod 
vypadat takto: <IMG SRC="http:// 
pocitadlo. netway.cz/cgib in 
/wc/AmaterskeRadio">. Sluzba We- 
bovsky pocitadlo ovsem vyzaduje, 
abychom do svych stranek vlozili 
take odkaz na stranky WEBovskyho 
pocitadla. Abychom tedy dostali 
podminkam teto sluzby, musime nas 
kod doplnit jeste odkazem. Idealni je 
udelat odkaz primo ze samotneho 
pocitadla (navstevnik nasich stranek 
se tak kliknutim na pocitadlo dosta- 
ne na stranky sluzby WEBovsky 
pocitadlo). HTML kod pak muze 
vypadat treba takto <A HREF= 
"http:/lpocitadlo.netway.czI" > <IMG 
SRC = "http://pocitadlo.netway.cz/cgi- 
bin/wc/name" > </A>.WEBovsky 
pocitadlo muzeme nyni, podobne 
jako pocitadlo Swebu, prizpusobit 
nasim pozadavkum. Lze zmenit 
font, kterym se vypisuji cislice na 
pocitadle, barvy a dalsi volby. 
Nastavem se provadi doplnenim 
adresy (odkazu na) "nase" pocitadlo. 
Podrobny popis vsech parametru 
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a zpusob, jakym se v adrese uvadeji 
najdete na adrese http://pocitadlo 
. netway. cz/usage, htm. 

Sluzeb nabizejicich bezplatne 
pocitani pristupu na nase stranky 
existuje nepreberne mnozstvi. Z ces- 
kych muzeme jmenovat treba jeste 
CNW: Counter, kterou najdeme na 
adrese http://counter.cnw.cz/ (viz obr. 5). 
Dale muzeme jmenovat sluzbu s in- 
tuitivmm nazvem Pocitadlo, ktera 
sidli na nemene intuitivm adrese 
http://www.pocitadlo.cz /, 
sofistikovanou sluzbu Counter.cz na 
adrese http:/lwww.counter.cz/ , ktera 
nabizi nejen pocitani pristupu, ale 
dokaze o navstevmcich zjistit i dalsi 
parametry (viz dale v textu infor- 
mace o sluzbach zabyvajicich se 
zpracovamm statistik navstevnosti), 
ci naopak velmi jednoduchou sluzbu 
TCount, kterou nalezneme na adrese 
http: //thalax. cz/tc/. 

Pokud vam uvedena pocitadla 
z nejakeho duvodu nevyhovuji, naj¬ 
dete mnohe dalsi sluzby, kdyz ve 
vyhledavaci zadate klicove slovo 
"pocitadlo", pripadne mate-li zajem 
o nekterou zahranieni sluzbu, pak 
slovo "counter" (counter je anglicky 
vyraz pro pocitadlo). Doporucuji 
vsak vyuzit radeji nekterou ceskou 
sluzbu, protoze nahrani pocitadla ze 
zahranici muze byt zdlouhave 
a zdrzovat nahrani cele stranky, coz 
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pochopitelne odrazuje navstevniky 
od pripadnych dalsich navstev. Je 
take potrebne seznamit se predem 
s podminkami sluzby. Nekde nemusi 
byt vyzadovano vubec nic (jako 
u Swebu), ale vetsina sluzeb vyza¬ 
duje, abychom v pripade pouziti 
jejich pocitadla uvedli take odkaz na 
jejich stranky nebo dokonce reklam- 
ni ikonu. 

Statistiky navstevnosti stranek 

Webovska pocitadla jsou nejpou- 
zivanejsi formou, jak si autor muze 
overit zajem o sve stranky, ale slouzi 
take k pochlubem se navstevmkum, 
jak je nase stranka popularm. Ve 
vetsine pripadu ovsem takova poci- 
tadla nejsou prilis sofistikovana 
a pouze pocitaji, kolik surfaru 
zavitalo na nase stranky za celou 
dobu jejich existence. Vytvanme-li 
profesionalnejsi stranky, je tento 
udaj vetsinou nedostacujici. Tvurce 
stranek zajimaji i dalsi udaje, ktere 
se o navstevmcich jejich webu daji 
zjistit (a neni jich zrovna malo). 
Zjistovani techto udaju neni samoucel- 
ne, cim vice toho o nasich navstev¬ 
mcich vime, tim lepe muzeme 
prizpusobit stranky jejich potrebam 
ci moznostem. Pokud napriklad ze 
statistik zjistime, ze vetsina navstev- 
niku naseho webu pouziva na moni- 
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Obr. 7. Toplist 


torn rozlisem 800x 600 bodu, je 
nerozumne, aby design stranky vyza- 
doval rozlisem 1000 bodu na sirku, 
protoze pak vetsina navstevniku 
musi stranku pri prohlizem posou- 
vat pomoci posuvmku. Takove drob- 
ne neprijemnosti pak mohou byt 
duvodem, proc navstevnik na nas 
web uz nezavita a to vetsina tvurcu 
jiste nechce. 

Podobne jako existuji sluzby, ktere 
pocitaji pristupy na stranky, existuji 
rovnez sluzby, jez dokazi sledovat 
podrobne statistiky pristupu a zazna- 
menavat vsechny dostupne infor- 
mace o navstevnicich. I tyto sluzby 
najdeme na Internetu jako bez- 
platne, i kdyz v mensi mire nez 
v pripade obycejnych pocitadel (slusi 
se poznamenat, ze nektera pocitadla 
umi zjistovat i radu dalsich infor¬ 
maci, napr. uz zmmena sluzba 
Counter.cz). Jelikoz pro ucely tohoto 
tutorialu vyuzivame hostingovou 
sluzbu Sweb, muzeme k zjistovam 
udaju o nasich strankach pouzit 
primo tuto sluzbu. V administraci 
naseho webu (po prihlasem na 
strance http://www.sweb.cz/root/index? 
page=login staci v zahlavi kliknout 
na odkaz "Statistiky". Ocitneme se na 
strance, kde v leve casti jsou uvedeny 
nazvy vsech stranek naseho webu 
a v prave casti graf se statistikou 
navstevnosti vybrane stranky. V pri- 
pade Swebu ovsem nejsou statistiky 
nijak rozsahle. V zasade jde pouze 
o pocitadla pristupu na jednotlive 
stranky - vyhodou je, ze na strankach 
zadne pocitadlo zobrazovat nemu- 


sime (coz muze byt v rade pripadu 
zadouci). Na rozdil od pocitadla sice 
vidime, kolik navstevniku prislo na 
nase stranky v jednotlivych dnech, 
ale zadne dalsi informace se 
nedozvime. Jestlize chceme vedet 
vice, musime se obratit na jine 
sluzby. 

Co jsou statistiky navstevnosti 

Kdyz se pocitac pripojuje k inter- 
netove strance, dochazi mezi mm 
a serverem, na kterem je dana 
stranka ulozena, k vzajemne vymene 
informaci - k jakemusi virtualnimu 
"predstavovani se", kdy si pocitace 
vymeni sve "vizitky". Vizitka, kterou 
pocitac (mimo nas dohled) predava 
serveru, obsahuje radu podrobnych 
informaci o tom, kdo jsme (presneji 
o tom, kdo je nas pocitac). Informace 
z techto vizitek mohou byt pro 
tvurce stranek zajimavym zdrojem 
informaci o navstevnicich. Preda- 
vane udaje se pochopitelne nevyhod- 
nocuji individualne, ale zpracovavaji 
se statistiky, ktere davaji pomerne 
presnou informaci o navstevnicich 
a jejich chovani na strankach. Sle- 
dovani statistik muzeme v zasade 
provadet dvema zpusoby. Mame-li 
primy pristup k serveru, muzeme 
vyuzit informace, ktere se tarn 
ukladaji v tzv. logovacich souborech. 
Vetsina amaterskych webmasteru 
vsak pristup k logovacim souborum 
serveru nema, takze si musi poradit 
jinym zpusobem. Nastesti na Inter¬ 
netu existuji sluzby, ktere nabizeji 


pomoc a to nezridka zdarma. Tyto 
sluzby (ktere samozrejme take 
nemaji pristup k serveru, na kterem 
jsou nase stranky ulozeny), jsou 
zalozeny na jednoduchem triku. My 
do sve stranky musime vlozit 
"obrazek", ktery je ulozen na serveru 
nasi statisticke sluzby (tj. nestahuje 
se ze stejneho mista jako nase 
stranky, ale ze serveru sluzby, ktera 
pro nas nase navstevmky "spehuje"). 
"Obrazek" pfitom muze byt tvoren 
pouhym jednim pruhlednym bo- 
dem, takze na strance neni videt. 
Nicmene, kdykoli nekdo navstivi 
nasi WWW stranku, musi jeho 
pocitac nacist i v m umisteny nevi- 
ditelny obrazek a v tu chvili jeho 
pocitac vstoupi do vzajemne komu- 
nikace se serverem statisticke sluzby 
a (jak uz bylo receno) preda ji o sobe 
radu informaci. Nase spionazm 
sluzba tyto informace ulozi do data- 
baze a nasledne z nich muze vytvorit 
statistiky a ty nam zpristupnit. 

Mezi zakladni informace, ktere 
o sobe nas pocitac pri pohybu po siti 
sdeluje, patri predevsim jeho inter- 
netova adresa (tzv. IP adresa). Z m je 
mozne vycist, v ktere zemi se nacha- 
zime a kdo je nasim poskytovatelem 
pripojem (slusi se poznamenat, ze 
tyto informace je mozne zfalsovat, 
ale drtiva vetsina navstevniku nasich 
stranek tak urcite necini). Dalsi 
informace, ktere pocitac serveru 
sdeluje, zahrnuji informaci o tom, 
jaky je na pocitaci nainstalovan 
operacni system, jaky prohlizec pou- 
zivame, jake rozliseni je nastaveno 
na monitoru, jaka je hloubka barev 
a dalsi. Jakmile se nekdo dostane na 
stranky prostrednictvim odkazu, 
predava se i udaj, odkud prisel. 
Umistime-li "sledovaci obrazky" do 
vsech stranek naseho webu, muzeme 
zjistit i to, kudy se navstevnik po 
strankach pohyboval, ci jak dlouho 
se na jednotlivych strankach zdrzel. 
Pro nas - tvurce stranek - maji tyto 
informace velkou hodnotu, protoze 
umoznuji stranky optimalizovat pro 
pohodlnejsi surfovam - vime-li, kdo 
jsou nasi navstevmci, muzeme jim 
logicky nas web prizpusobit. 

Na vrcholu a Toplist 

A jake "spionazm" sluzby v Cesku 
existuji? 

Pokud jde o statistiky, existuji na 
ceskem Internetu dve sluzby, ktere 
nelze nezminit. Jmenuji se Na vr¬ 
cholu ( www.navrcholu.cz ; obr. 6) 
a Toplist ( www.toplist.cz ; obr. 7). 
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Krome toho, ze umozhuji sledovam 
podrobnych statistik naseho webu, 
jsou popularm take pro moznost 
srovnam s dalsimi weby podobneho 
zamereni jako jsou nase stranky - obe 
sluzby vytvareji oborove zamerene 
zebricky stranek podle pristupu za 
den. Muzeme si tedy udelat velmi 
dobry obrazek, jak si nase stranky 
vedou v porovnam s konkurenci; 
pokud vsak o zobrazovam v zebricku 
nemame zajem, muzeme to zakazat). 
Vyhodou obou sluzeb je i to, ze 
nevyzaduji, aby na sledovanych 
strankach byla umistena nejaka 
reklama ci ikona. Vse, co musime 
udelat, abychom ziskali informace 
o navstevmcich, je vlozit do nasich 
stranek prislusny kod, ktery na nich 
vytvon neviditelny bod slouzici jako 
"spion" k zjist’ovam potrebnych 
udaju. 

Chceme-li vyuzivat sluzeb Na 
vrcholu, musime sve stranky u teto 
sluzby zaregistrovat. Zatimco jedno- 
ducha pocitadla muzeme vetsinou do 
svych stranek vkladat bez omezeni 
a bez ohledu na jejich obsah ci jazyk, 
v nemz jsou napsany, Na vrcholu ma 
pravidla ponekud prisnejsi (pravidla 
pouzivani najdete prehledne na 
adrese http://web. navrcholu.cz/user/ 


nv.php?ukaz=pravidla). Sluzba je 
urcena vyhradne pro ceske stranky. 
Slovensti ctenari Amaterskeho radia 
najdou identickou sluzbu, nazvanou 
Naj.sk, zamerenou na slovensky 
web, na adrese http:llnaj.sk/?). Dal- 
sim omezenim je napriklad to, ze ze 
systemu jsou vyrazovany stranky, 
ktere behem 100 dni nezaznamenaji 
ani jeden pristup (tomu se ovsem 
nelze divit, takova stranka je oprav- 
du mrtva a nema ani smysl, aby byla 
na Internetu). 

Rozhodneme-li se sledovat statis- 
tiky pomoci sluzby Na vrcholu, 
musime se zaregistrovat na adrese 
http://web.navrcholu.cz/user/nv.phpPuk 
az=prida vyplnemm jednoducheho 
formulare se zakladnimi infor- 
macemi o nasi strance. Dulezite je 
venovat pozornost zarazeni do pri- 
slusne kategorie (sluzba Na vrcholu 
porovnava stranky jednak celkove, 
ale take podle oboroveho zamereni, 
coz poskytuje lepsi informace o tom, 
jak si stranka stoji v porovnam 
s konkurenci. Je logicke, ze vzajem- 
ne porovnani stranek, z nichz jedna 
je zamerena napr. na radiomatery 
a druha na zahradkare, ma malou 
vypovidaci hodnotu o jejich kvalite. 
V ramci registrace take muzeme 


zakazat zobrazovam nasich stranek 
v zebriccich Na vrcholu, ale to neni 
prilis rozumna volba, protoze odkaz 
na nasi stranku v zebricku je pro 
stranky urcitou reklamou a muze 
lakat navstevniky, kteri by jinak nase 
stranky treba vubec nenasli. Muze¬ 
me vsak omezit rozsah informaci 
(statistik), ktere jsou dostupne 
verejne. Registrace neni vyrizena 
okamzite, protoze tvurci Na vrcholu 
kontroluji stranky, ktere se regi- 
struji. Pokud stranky vyhovuji pod- 
minkam pro zarazeni do systemu, 
obdrzime za nekolik dnu e-mailem 
HTML kod, ktery musime vlozit do 
stranky, zpravidla titulni. Je vsak 
mozne vlozit stejny kod i do vice 
stranek tehoz webu a system pak 
sleduje individuals statistiky pro 
vsechny stranky, do nichz byl kod 
vlozen. Muzeme tak snadno zjistit, 
ktere casti naseho WWW sdeleni 
jsou pro navstevniky zajimave 
a ktere mene. Umistime-li HTML 
kod Na vrcholu v kodu stranky co 
nejvyse (bod neni videt, protoze je 
stejne barvy jako pozadi), zapocita se 
kazda navsteva - tedy i ta, co zablou- 
dila a odejde jeste pred natazenim 
cele stranky; je ovsem otazka, zda 
takto zvysovany pocet navstev je 
korektni informaci o zajimavosti 
nasich stranek. 

Ke statistikam se pak dostaneme 
jednoduse tak, ze v zebricku Na 
vrcholu klikneme u odkazu na nase 
stranky na obrazek tri sipek na konci 
radku s popisem nasi stranky 
(statistiky si take muzeme nechat 
zasilat e-mailem). Pokud je pristup 
ke statistikam chranen heslem, 
musime na dalsi strance toto heslo 
zadat, abychom mohli statistiky 
prohlizet. Informace, ktere Na vr¬ 
cholu poskytuje, jsou vcelku vycer- 
pavajici a zahrnuji informace o na- 
vstevnosti nasich stranek v prubehu 
dne, tydne, mesice ci roku. Ze 
statistik zjistime nejen to, kolik 
navstevmku vstoupilo v urcitou 
hodinu ci den, ale i to, odkud prisli, 
jaky pouzivaji operacni system, jaky 
prohlizec, jake je rozlisem jejich 
obrazovky a dalsi zajimave a uzi- 
tecne informace (viz obr. 8 Ukazka 
statistik Na vrcholu). 

Sluzba Toplist je podobna sluzbe 
Na vrcholu. Svou stranku muzeme 
do systemu pridat vyplnemm jedno¬ 
ducheho formulare na adrese http:// 
www.toplist.cz/cgi-bin/edit.aspPa =p. 
Po registraci obdrzime identifikacm 
cislo, ktere si musime poznamenat 
pro pozdejsi pouziti. Na adrese 



Obr. 8. Statistiky na Na vrcholu 
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Obr. 9. Right Stats 


http:llwww.toplist.cz/cgi- 
bin/edit.asp?a=l si pak muzeme 
vygenerovat HTML kod, ktery 


vlozime do kodu svych stranek. Na 
rozdil od Na vrcholu je zakladm kod 
Toplistu generovan tak, aby na 


strance vytvofil reklamm ikonu 
Toplist. Pri generovam sveho kodu 
(musime znat sve identifikacm cislo) 
vsak muzeme zvolit, ze chceme, aby 
byla ikona Toplistu neviditelna. Ke 
statistikam sve stranky se dostaneme 
tak, ze ji vyhledame v systemu a na 
radku se zakladmmi informacemi 
klikneme na obrazek grafu ve sloup- 
ci "Detaily". Pristup do podrobnych 
statistik muzeme chranit heslem, 
podobne jako u sluzby Na vrcholu. 

Zahranicnf sluzby 

Pokud je vas web zamereny na 
zahranici nebo nechcete pouzit nek- 
tere z uvedenych ceskych sluzeb, 
muzete se zaregistrovat take u sluzby 
zahranicm. Z nejznamejsich muze¬ 
me jmenovat treba Mytrix, sidlici na 
adrese http://www.mytrix.com/. Dalsimi 
sluzbami jsou Right Stats (http:// 
www.rightstats.com/ ; obr. 9) a Stats4all 
(http: / Iwww.stats4all.com/asp/ 
index.asp). 

Vsechny uvedene sluzby jsou 
zdarma. Pokud budete chtit vyhledat 
dalsi obdobnou sluzbu, staci ve 
vyhledavacich zadat "tracker", coz je 
anglicky vyraz pro tento typ sluzeb. 


Prvnf telefon od Microsoft!! 


Telefon Canary na prvni pohled 
upouta velkym barevnym displejem 
(176 x 220 bodu), ktery dokaze 
zobrazit 64 000 barev. Pri vaze 95 
gramu pry dokaze zabezpecit az tri 
hodiny hovoru nebo ctyri dny pro- 
vozu v pohotovostnim rezimu. Tele¬ 
fon podporuje provoz ve trech pas- 
mech GSM siti (900/1800/1900 MHz) 
a datove prenosy GPRS. Pristroj je 
vybaven cipem OMAP 720 od firmy 
Texas Instruments. 

Prekvapive vsak Canary nepodpo- 
ruje bezdratovou technologii Blue¬ 
tooth, ani multimedialm MMS zpra- 
vy. Moznost pripojeni pres USB 
kabel je tak jednou z mala hmata- 
telnych odlisnosti tohoto pristroje 
od nejmodernejsich "obycejnych" 
telefonu. Pfitom jeste v unoru tis- 
kove oddeleni Microsoftu tvrdilo, ze 
pripravovany telefon bude "zcela 
novou platformou integrace" a ze 
nabidne svym uzivatelum nejen hla- 
sove a datove, ale take multimedialm 
moznosti. Ty se prozatim zjevne 




budou muset omezit jen na pristup 
k emailove schrance, brouzdani po Literatura: 
internetu, prehravam videa a hudby www.mobil.cz, Pavel Lukes 
(vcetne streamovam) a hrani her. 
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Tri tecky... 

Zdenek Faktor 



Obr. 1. Marconi ho vysilac s prijimacem (vlevo) 


Obr. 2. Radioamatersky QSL-lfstek z Cheimsfordu (Essex), 
kde Marconi r. 1897 ustavil svoji firmu (vpravo) 



CHELMSFORD AMATEUR RADIO SOCIETY 


IJ G0MWT 
tel GX0MWT 
□ GB0MWT 


CHELMSFORD is tfa County town of ESSEX. 

It was fart in 1897tfa Wireless Telegraph and 
Signal Company was established The name woj 
changed in 1900 to Martoni’s Wireless Telegraph 
Company Limited 
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„Tri tecky..je nazev clanku od Lana 
Pooleho, ktery byl uverejnen v caso- 
pise New Electronics v dubnu 2001. 
Clanek pripomma ste vyroci prve 
radiotelegraficke zpravy vyslane 12. 12. 
1901 z Evropy do Ameriky. Tri tecky, 
v Morseove abecede pismeno s, byly 
prvou bezdratove vyslanou a uspesne 
prijatou zpravou telegrafickou sou- 
stavou vynalezenou a zkonstruovanou 
Guglielmem Marconim (25. 4. 1879 - 
20. 7. 1937) a jeho spolecmky. Toto 
spojeni se uskutecnilo 35 let po 
uspesnem dlouhotrvajicim provozu 
kabeloveho telegrafu (1866). 

Prvni kabel mezi Spojenymi staty 
americkymi a Evropou byl sice polozen 
jiz v roce 1857, ale jeste dvakrat se 
kladeni kabelu muselo opakovat, pro- 
toze kabel se pri pokladam do more 
pretrhl. Pri druhem pokusu, ktery se 
zdal byt uspesny, si anglicka kralovna 
Viktorie a prezident Spojenych statu 
vymenili blahoprejne telegramy. Prezi- 
dentova odpoved’ mela sto slov a doba 
trvani prenosu byla nekolik gigahertzu 
za sekundu. 

Obsahem uvedeneho clanku je 
Marconiho osobnost, rodina, v niz vy- 
rustal, a pozdejsi jeho podnikani, ktere 
vedlo k uspechu tohoto „Atlantickeho 
skoku u . Marconiho zivotopis je obsazen 
v knize Gordona Buseyo: Marconi 
s Atlantic Leap, ktera byla patrne pod- 
kladem k tomuto clanku. 

Obstaral jsem si nekolik historickych 
udaju a technickych podrobnosti 
k tomuto technickemu zarizeni z 12.12. 
1901. Nejprve vsak struenou charak- 
teristiku Marconiho. Marconi nebyl 
dobrym zakem na gymnaziu ani na 
univerzite. Byl zaujat myslenkou vyu- 
ziti objevenych Hertzovych vln (1888 ) 
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pro telegrafii. V teto snaze byl houzev- 
naty, cilevedomy, pracovity. Piny 
napadu a intuitivniho resent ukolu. 
Proto ho neodradily vedecke nazory 
o nemoznosti prenosu telegrafickych 
zprav na velke vzdalenosti, protoze 
Hertzovy vlny se stri jen primocare 
a nehmotnym prostredim. Jeho sesty 
smysl mu umoznoval videt za vedecke 
teorie. V sestnacti letech se svymi 
vesnickymi kamarady uskutecnil pre- 
nos Hertzovych vln na trase pres kopec. 
Postupne zvetsoval naroky na vzda- 
lenost prenosu. V roce 1899 uskutecnil 
telegraficke spojeni pres kanal La 
Manche. Ve dvaceti trech letech se stal 
reditelem spolecnosti Marconi s Wire¬ 
less Telegraph Company Ltd. (obr. 2). 
Bez financm podpory rodicu by vsak 
takovou spolecnost nemohl udrzet. 
Otec byl bohaty obchodnik a statkar. 
Nevidel vsak rad mladeho syna s poku- 
sy ve sklepe sve vily. Jeho matka se vsak 
k talentu sveho syna chovala opacne. 

Pro oceneni jeho prukopnicke prace 
uvazme, ze na sklonku devatenacteho 
stoleti nebyl bezny transformator, 
nebyly usmernovace, nebyla detekeni 
dioda (vynalezena az v roce 1904 prof. 
Ambrozem Flemingem), nebyly elek- 
tronky (trioda vynalezena az v roce 
1914 Irwingem Langmuirem). Nebyla 
znama zarizeni pro periodicke oscilace 
kmitu a ani zpusob mereni kmitoctu 
tlumenych vln, ktere se pouzivaly pro 
bezdratovou telegrafii. 

Vysilac se skladal z techto soucasti: 
Zdroj stejnosmerneho napeti nekolika 
kV a vykonu tricet pet kW, vykon na 
tehdejsi dobu zcela ojedinely. Zkratovy 
proud zdroje byl nekolik desitek amper. 
Byl patrne sestaven ze serie nekolika 
dynam. Z jiskriste o minimalnim na- 
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peti nekolika set voltu, minimalnim 
proudu nekolika amper a maximalnim 
proudu nekolika desitek amper. Dale 
z telegrafniho klice, antenni civky, 
z anteny a uzemneni. Prijimac: antena 
s uzemnenim, antenni civka, koherer 
s Wagnerovym kladivkem a zapiso- 
vac (obr. 1). 

Prenos se uskutecnil na vzdalenost 
3540 km po obvodu Zeme z Poldhu 
v Anglii do Cape Code ve state 
Massachusetts. V primem smeru by 
Hertzovy vlny prochazely „pohorim 
vody“ o vysce dva kilometry. Z hledis- 
ka vykonane prace telesne i dusevni jeji 
teziste lezelo patrne ve stavbe a kon- 
strukei anten. Vlnove delky Marconiho 
vysilacu byly v rozsahu 200 az 600 m. 
Anteny byvaly zakotveny na stozarech 
vysky kolem sedesati metru. Marco- 
nimu se nejvice osvedcovala ctvrtvlnna 
antena, jim patentovana, ktera dosud 
nese Marconiho jmeno (obr. 3). 

Uzemneni anteny bylo dokonale. 
Bylo vytvoreno z hluboko zakopanych 
zinkovych plechu, vzajemne pospojo- 
vanych s jednim vyvodem. 

Hodina a den zkusebniho vysilam 
byly domluveny kabelogramem. Jako 
antenu museli nakonec pouzit drat 
o deice 500 ft (150 m) vyneseny do 
vysky platenym drakem. Drevene sto- 
zary anten byly predtim totiz zboreny 
vichrici, balon s antennim dratem se 
utrhl. 

I kdyz by se zdalo, ze zdrojem 
elektromagnetickych vln je jiskriste, 
nebylo tomu tak. Jiskriste bylo kon- 
taktem, ktery pripojoval antenni vodic 
pres antenni civku na zem. Vodic 
anteny byl rozprostrenou kapacitou, 
ktera se nabijela, kdyz na jiskristi 
nebyla jiskra. K tomuto nabiti stacila 
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Obr. 3. Marconiho anteny 



doba, po kterou se ionizoval vzduch 
v jiskristi. Podobne setrvacne chovani 
jiskry zpusobilo, ze tlumene kmity 
probihaly bez prerusem. Kmitocet 
jiskriste byl kolem 50 Hz, minimalm 
napeti pro vznik jiskry bylo asi 200 V. 
Periodicky dej tlumenych vln se 
opakoval po dobu stisknuti telegrafmho 
klice. Na prijimaci strane se napeti 
z anteny privadelo na koherer. Ten byl 
vynalezen Branlym v roce 1890. Kohe¬ 
rer tvorila smes jemnych niklovych 
a stribrnych pilin mirne stlacenych 
a ulozenych v izolacni trubicce s vy- 
vody. Privedlo-li se napeti na koherer, 
vzniklo galvanicke spojeni mezi 
pilinami, ktere vsak trvalo i dale, kdyz 
napeti na kohereru jiz nebylo. Proto na 
koherer klepalo Wagnerovo kladivko, 
ktere galvanicke spoje mezi pilinami 
rozrusovalo. V te dobe se jiz pouzival 
elektrolyticky detektor, ktery byl 
vynalezeny v roce 1900 gen. Feriem. 
Tento detektor obsahoval platinovy 
dratek o prumeru asi 30 mm, ktery se 
dotykal hladiny elektrolytu. Pri vetsi 
atmosfericke poruse se vsak platinovy 
dratek prerusil. 

Toto Marconiho zarizeni melo jednu 
velkou nevyhodu. Nebylo selektivni. 
Prijem byl rusen interferencemi s jiny- 
mi vysilaci. Take byl prilis ovlivnovan 
atmosferickymi poruchami. System 
zlepsil Karl Ferdinand Braun (6. 6. 
1850 - 20. 4. 1908 ) tim, ze prijimaci 
antena byla ladena. Prijimaci stanice 
byla mnohem citlivejsi a odolnejsi proti 
porucham. Oba dva, Marconi i Braun 
dostali za objevy a vynalezy v oblasti 
bezdratove telegrafie a za mimoradny 
vyznam tohoto zarizeni v roce 1909 
Nobelovu cenu. 

Neduvera k uspechu Marconiho 
ovsem nadale trvala. Presto vsak 
spolecnost Anglo-American Telegraph 
Company, ktera mela ve Spojenych 
statech monopol na telegrafm komuni- 


kace, jiz dopisem z 16. prosince 1901 
mu zakazala provozovat telegrafni 
cinnost. Kanada poskytla Marconiho 
spolecnosti financm podporu i misto, 
kde mohl postavit anteny vysilacu 
i prijimacu. Bylo to v Glace Bay. 
Spolecnost se potom hlavne venovala 
radiovemu spojeni v namorni doprave. 
Vyznam bezdratove telegrafie v teto 
oblasti byl obrovsky. Volani lodi 
telegrafem v nouzi bylo nenahradi- 


telne. V teto souvislosti se nesmi 
zapomenout na telegrafistu Philipse 
z Titanicu, ktery telegrafem zachranil 
800 trosecmku a sam prisel o zivot. 
(Podrobnosti viz AR 5/2001, s. 37). 

Guglielmo Marconi byl slavny 
vynalezce, uspesny podnikatel, profesor 
fyziky na univerzite v Bologni, senator, 
reditel nekolika spolecnosti a clen 
mnoha spravnich rad. 



Obr. 5, 6. Italske QSL-lfstky. Vlevo ke 100. vyroci „zrozenf radia“ (1895), vpravo s Marconim na postovnf znamce 
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K aplikaci mesicmch prognoz sireni KV 


Ing. Frantisek Janda, OK1HH 


Mesicni predpoved’ je nejcastejsi 
pouzivanou formou predpovedi sireni 
kratkych vln a krome toho, ze si ji sami 
doma muzeme pohodlne spocitat po- 
moci rady vice ci mene uplnych, pres- 
nych, ci komfortnich programu, byva 
publikovana i v fade casopisu. Napri- 
klad u nas je to Prakticka elektronika 
A Radio a RADIO revue, v sousedmm 
Nemecku CQ-DL a Funkamateur (kde 
je jiz tradicne temer pul stoleti autorem 
cesky radioamater), v Rakousku OE-QSP 
atd. Kratkodoba predpoved’, kterou si 
muzete poslechnout napriklad ve 
vysilani OK1CRA a OM9HQ ci precist 
na paketu nebo Internetu, je pak jejim 
doplnenim a zpresnemm. 

Uroveii a moznosti pouziti predpo- 
vedi v praxi vyrazne zavisi na urovni 
znalosti a zkusenosti kazdeho operatora 
a dale na tom, jake dalsi, zejmena aktu- 
alni informace ma prave k dispozici. 
Posledni faktor doznal vyraznych zmen 
zejmena v posledmch letech, kdy pre- 
devsim diky Internetu muze prakticky 
kdokoli mit k dispozici informace, 
o kterych se jeste pred nekolika malo 
lety nesnilo ani specialistum velkych 
spojovacich center. Nebot’ uzitecny je 
cely komplex informaci, pocinaje akti- 
vitou Slunce a magnetickeho pole Ze- 
me, vcetne udaju o dejich v meziplane- 
tarnim pros torn (zejmena o parametrech 
slunecmho vetru), pres udaje o iono- 
sfere (ionogramy a ionosfericke mapy) 
az po spoty a anonce v siti DX-clusteru. 


Oba predpovednf grafy na obr. vpra- 
vo (v graficke i tabelarnf forme) jsou 
spocteny pro mesfc zarf 2002 
a R-i 2 =88 pro trasu Ceska republika 
- Colorado , U.S.A., presnejize stredu 
CR do Fort Collinsu, odkud vysfla 
znama stanice WWV (casovy a kmi- 
toctovy normal , vysilajici v jed- 
notlivych minutach stndave s WWVH 
na Havajskych ostrovech ruzne infor¬ 
mace od pocasf az po geoalert). Na 
svisle ose je kmitocet v mega- 
hertzech, na vodorovne cas UTC, cfs- 
lice uvnitr oznacuji sflu signalu ve stup- 
m'ch S a knzky, resp. symboly 
nejvyssi pouzitelny kmitocet MUF-> 


Je pochopitelne iluzorm predstavit si, 
ze by kdokoli zvladnul sledovat a apli- 
kovat vsechny uvedene informace 
v cele siri. Byf v jinych dimenzich, 
stejne jako v posledmch zhruba sto 
letech zde vystupuje do popredi otazka 
vlastmch znalosti a zkusenosti. Ulohou 
mesicni predpovedi, at’ jiz v tabelarni ci 
graficke forme, ale v lehce prehled- 
nutelnem rozmeru, zustava poskytnuti 
predstavy o moznostech ionosfery 
s ohledem na rocni a jedenactilete 
kolisani, k jejiz aktualni korekci muze 
zkusenemu posluchaci stacit i jen 
zbezna prohlidka pasma. 

Ve vypoctu sice hraji roli ruzne druhy 
sireni elektromagneticke vlny iono- 


WWV 315° 
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21 . 012222210 ... 
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19 .012333332110. 

18 .0.1223333332210 


17 00 . .0100..01233###333221 
16 2100121100122##334#33332 
15 3222232211223333344#4333 
14 333334332223#33334444444 
13 44444543323333333344##55 
12 55555654333#2222233445#5 
11 66666#65433322112234456# 
10 #####7##44#2110011234566 
09 77777875##320....0123567 


08 B88888754320.013467 

07 88889975321.1367 

06 8899997521.157 

05 889999630.36 

04 78999951.15 

03 5788872.2 

02 046665 . 


sferou, ale jeden z nich je, stejne jako 
v praxi, dominantni. Ve vyskach desi- 
tek az stovek kilometru nad zemskym 
povrchem slunecni radiace ionizuje 
pritomne plyny a vysledek se ruzni 
podle vysky - v nizsich oblastech je 
prochazejici vlna predevsim tlumena, 


Ionogramy 


lonogram je graficky zaznam vysledku mereni vertikalni sondaze ionosfery. Na svisle ose je vyska zdanliveho odrazu 
v km (okolo 100 km casto vidime sporadickou vrstvu E), na vodorovne ose je jeho kmitocet v MHz, maximalnf se nazyva 
kritickym (fOEs, fOF2 apod.). Pri sikmem odrazu a tedy i realne komunikaci je nejvyssi kmitocet, ktery jeste ionosfera vrati 
(obvykle postupnym lomem a v zavislosti na vysce) k zemskemu povrchu, vzdy vyssi nez kriticky. Pro fOF2 a nejnizsi 
vyzarovacf uhly se koeficient pohybuje mezi 2-3 a vysledek oznacujeme jako nejvyssi pouzitelny kmitocet (MUF) pro danou 
trasu. U fOEs nabyva stejny koeficient az hodnoty pet a nejvyssi hodnota se spravne nenazyva MUF, ale MOF (nejvyssi 
pozorovany kmitocet). 



lonogram pri vytecnych 
podmmkach sireni KV. 


Dellingeruv jev (nfzke kmitociy 
jsou pohlceny v oblasti D). 


Odrazy behem polarnf zare 


Velmi casny vzestup aktivity 
sporadicke vrstvy E a vliv vy- 
chodu Slunce na oblast F 
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Velka porucha magnetickeho pole Zeme. 


ve vyssich se ohyba zpet smerem 
k zemi. Presneji receno nejde o ohyb, 
ale o postupny lorn v prostredi s menici 
se permitivitou (dielektrickou kon- 
stantou) podle zakonu optiky. Oba jevy 
jsou kmitoctove zavisle (nizsi kmitocty 
jsou vice tlumeny i lomeny a naopak). 
S postupne rostoucim kmitoctem se na 
prave „otevrene“ trase nejprve dosta- 
neme k hodnote, pri niz je utlum jiz tak 
maly, ze vlna projde nizkou ionosferou 
(prave jsme dosahli nejnizsiho pou- 
zitelneho kmitoctu - LUF, ci presneji 
LUHF). Nad touto hodnotou se vlneni 
lomi zpet a dopadne na zemsky povrch 
(ucini jeden „skok prostorove vlny“ a ta 
zde muze byt prijata i odrazena). Utlum 
pri odrazu zavisi na druhu povrchu - 
nejmensi je na povrchu mori a oceanu, 
nejvetsi v oblasti pousti a velehor. 
S dale rostoucim kmitoctem se nejprve 
zmensuje pocet skoku a tim i utlum 
(a s tim v nasi tabulce stoupa cislice, 
oznacujici silu signalu). Pri dosazeni 
kmitoctu, kdy se jiz pros tor ova vlna 
nevrati k Zemi, jsme prave prekrocili 
nejvyssi pouzitelny kmitocet (MUF, 
v graficke podobe oznacen krizky, 
v tabelarni symbolem #). 

Bystry ctenar pri pohledu na 
predpovedni graf nebo tabulku na 
tomto miste logicky zaprotestuje - co 
tedy maji co delat nenulove hodnoty 
sily signalu nad symboly MUF? Je 
tomu tak proto, ze predlozena infor- 
mace je staticka, zatimco ionosfera je 
v kazdem ohledu sakramentsky dyna- 
micka. Spoctena predpoved’ je mode- 
lova situace pro stred prislusneho 
mesice pri prumerne slunecni aktivite 
a vicemene spise klidnejsim stavu 
magnetosfery i ionosfery. Veskere udaje 
se ale v praxi den ode dne pseudo- 
nahodne lisi od prumernych o 10-15 % 


a pri vetsich poruchach az o 30-35 %. 
Zatimco cislice pod MUF predstavuji 
spise skutecnou intenzitu signalu, 
udaje nad MUF znazornuji pravdepo- 
dobnost, ze se v danem smeru trasa 
vubec otevre (pak ale byva sila signalu 
zpravidla vetsi). 

Uvedene procesy jsou pomerne 
pomale - jejich doba trvani se pocita na 
desitky minut az hodin. Jsou tu ale jeste 
jevy podstatne rychlejsi, s delkou trvani 
v minutach az desitkach minut - nahle 
ionosfericke poruchy (SID), vcetne 
nejznamejsi - Dellingerova jevu (SWF), 
kdy pri energeticky vyznamne slunecni 


erupci extremne stoupne hladina slu¬ 
necni radiace a vzapeti i utlum v dolni 
ionosfere natolik, ze muze byt jakekoli 
spojeni uplne znemozneno. Obecneji 
lze doplnit, ze pri nejvetsich poruchach 
neplati predpovedi jednoduse temer 
vubec - ty ale nastesti nikdy netrvaji 
dlouho a zatimco pro nas jsou zajima- 
vym jevem, jinde mohou znamenat 
pekny prusvih. 

Dale je vhodne vyslovne upozornit, 
ze v zadnem pripade neni pravda, ze by 
se v mistech casu a kmitoctu nad MUF 
a mimo nenulovou hodnotu sily signalu 
signal nemohl sirit. Predevsim - sireni 


I AP Jul iusruh/Ruegen (Gertiany) 54.6N 13.4E 


Lowell Digisonde Portable Sounder DPS-4 
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lonogram, zachycujicf rannf nastup sporadicke vrst- 
vy E. 


I AP Jul iusruh/Ruegen (Gertiany) 54.6N 13.4E 


Lowell Digisonde Portable Sounder DPS-4 
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Dobre podmmky pro vznik ionosferickych vlnovodu, 
zakoncenych oblakem sporadicke vrstvy E 
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lonogram 
s rozptylem 
ve sporadic- 
ke vrstve E 
i oblasti F 



Ranni kvalitnf nastup sporadicke vrstvy E 



Mapa kritickych kmitoctu oblasti F2 nad severm'm Atlantikem v realnem case 


(i nesirem) vln je fyzikalm jev a prav- 
depodobnost libovolneho fyzikalmho 
jevu je zasadne nenulova. V danem 
pripade a pri mnozstvi zucastnenych 
vlivu, procesu a ruznorodych prostredi 
dobre sedi konstatovani, ze priroda je 
mocna carodejka. Kdyz si usmysli, 
vytvori v ionosfere vlnovod nalezitych 
parametru v principu kdykoli a kde- 
koli. Samozrejme, ze zejmena na del- 
sich trasach muze byt pravdepodobnost 
takoveho jevu tak mala, ze behem 
naseho zivota patrne nenastane, a tedy 
prakticky zanedbatelna, ale sireni 
signalu v oblasti „vyteckovane plochy“ 
je udalosti kazdodenni, stejne tak jako 
nesireni v oblasti i dost vysokych 
cislic. Stava se take bezne, ze signal 
nepokryva celou cilovou oblast, ci 
dokonce ani jeji vetsi cast. Napriklad 
v amaterskem pasmu 28 MHz muzeme 
dobre slyset treba stanici z New Yorku, 
ale soucasne nemit ani stopu po signalu 
srovnatelne vybavene stanice rekneme 
z Pensylvanie nebo dokonce z New 
Jersey (vysvetleni poskytnou hned 
minimalne dva jevy - tzv. fokusace 
ionosfery, anebo sireni ionosferickymi 
vlnovody). Casteji se tak deje prave ve 
vyteckovane oblasti pobliz cislic. 
A naopak, je-li v pnslusnem radku 
a sloupci dostatecne vysoka cislice, 
melo by byt spojeni zpravidla mozne - 
pokud neprobiha porucha, kdy tomu tak 
treba i radu dnu po sobe byt nemusi. 

Pro uplnost lze dodat, ze priciny 
i diametralne rozdilneho prijmu teze 
stanice ve dvou blizkych lokalitach 
(i jen radove km) nemusi lezet jen 
v ionosfere. Vlivem magnetickeho pole 
Zeme se vyslany paprsek v ionosfere 
stepi na dva - radny a mimoradny, maji- 


ci rovinu polarizace vzajemne kolmou. 
Kazdy z nich se pak ionosferou sin 
trochu jinak a napriklad MUF byva pro 
mimoradny paprsek vyssi. Na to, jakou 
polarizaci s jakym ziskem konkretni 
antena prijima, ma velky vliv jeji umi- 
steni a zejmena pusobeni okolnich 
vodivych predmetu. Maloktery amater 
ma k dispozici vhodnou plantaz pro 
stavbu antenmch systemu s profesio- 
nalnimi parametry, a tak se i stejna an¬ 
tena muze o kousek dale chovat jinak. 

Ve zpusobu pouziti predpovedi 
profesionalem a amaterem je hlavni 
rozdil v tom, ze prvni pocita pri plano- 
vani se statistickou platnosti udaju 
v nevyteckovanych plochach a pak se 
ridi predem pripravenym scenarem, 
zatimco druhy ji modifikuje podle 
momentalniho stavu a jeste lepe - 
vyuziva zejmena pozitivnich odchylek. 
Mimoto tu mame jeste zvlastni druhy 
sireni (E s , aurora, TEP, LS, MS, RS 


a jejich kombinace s klasickymi i mezi 
sebou), kde je bezna forma predpovedi 
vice ci mene mimo hru... 

0 tom, jake podminky sireni aktual- 
ne panuji, nas nemusi vzdy informovat 
jen poslech na pasmu - zejmena v po- 
sledni dobe, kdy se misto volani vyzvy 
stalo oblibenou zabavou DX-manu 
koukani na obrazovku DX-clusteru. 
Stale vyznamnejsim pomocnikem se 
stavaji radioamaterske majaky, a i proto 
jejich pocet a obliba v poslednich letech 
rostou. A vznikaji i tak ucinne a sofis- 
tikovane systemy, jako zejmena projekt 
IBP/NCDXF, kde nam pouhe tri minu- 
ty staci k posouzeni aktualnich podmi- 
nek sireni v globalnim meritku (ovsem 
pouze tehdy, umime-li starou dobrou 
morseovku)... 

Ionogramy viz: 

http://www.ionosonde.iap- 
kborn.de/index. html 


• Znama americka firma MFJ 
predvedla novy model DX ma- 
jakoveho monitoru. V pasmech 14,18, 
21, 24 a 28 MHz muze byt sledovano 
18 celosvetovych majaku. Kazdy 
z nich vysila na kmitoctech 14,1-18,11- 
21,150-24,93-28,2 MHz. Na kazde 
frekvenci kazdy majak vysila 10 se- 
kund svoji identifikacni znacku 


rychlosti 110 znaku za minutu. Potom 
vysle sekundovou carku vykonem 
100 W. Po nich nasleduji tri dalsi 
sekundove carky, kdy majak vysila 
s vykonem 10,1 a 0,1 W. Po skonceni 
tohoto procesu zacne majak sve 
vysilam na dalsim vyssim kmitoctu. 
A tak se to deje neustale po celych 
24 hodin. Na displeji tohoto monitoru 

(jCCifUjtJehA^A itaimbb 


se rozsvecuji led diody na mape 
celeho sveta, a tak je mozno sledovat 
velice podrobne, jake jsou podminky 
sireni. Na monitoru je i prepinac 
pasem a konektor pro napajeni 12 V. 
Dale dve tlacitka na synchronizaci 
casu. Rozmery monitoru jsou asi 16x 
13,5 cm, hloubka 7,5 cm. 

OK2JS 
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Radioklub 0K1KPB slavf 50. vyrocf 

Jaroslav Brozovsky, OK1AHI 




...a soucasny QSL OKIKPB. 


Jiz od roku 1947 nestor, tata a deda 
pribramskych radioamateru Jarda Ma- 
tousek, pozdeji OK1BD, navstevoval 
prodejnu Elektra, kde odchytaval 
zakazniky nakupujici radiosoucastky. 
Tak se seznamil s Karlem (OK1ADW), 
Honzou (OK 1-6496), Karlem (OK1- 
6497), Frantou (OK 1-6498) a dalsimi 
zajemci o radiotechniku. Jako kvocna je 
shanel do houfu kolem sebe, az v roce 
1951 jich bylo trinact a zalozili poslu- 
chacsky krouzek Ceskoslovenskych 
amateru vysilacu s evidencnim cislem 
OKI-12900. 

Zkusenosti se shaneji tezko, a tak nej- 
blizsi odbocka CAVu OKIORY v Roky- 
canech se stava patronem cinnosti. Na 
namesti v Pribrami se buduje klubov- 
na a diky propagacni vyloze se krouzek 
do konce roku rozrostl na 48 clenu. 
Zacinaji cvicit mlade, kterych se pri- 
hlasilo na dve desitky, ale zustava 
12 stalych. V roce 1952 se kolektiv 
rozhodl pozadat o koncesi na vysilam. 
Na zkousky ze sveho stredu vysila 
Jardu, ktery po slozeni zkousek ziskava 
volaci znacku OK1BD a za tyden, to je 
1. cervna 1952 prichazi kolektivni 
povolovaci listina znejici na OKIOPB. 
Ihned se zacina s vycvikem radiovych 
operatoru zakoncenym zkouskami. 
Polni den na VKV je prede dvermi. Je 
treba postavit zarizeni. Saha se po os- 
vedcenem zapojem push-pull oscilator 
a jako RX se prelad’uje inkurantni 
„suple u , vse na 56 MHz. 

Vysledek nebyl oslnujici, ale vypro- 
vokoval k vetsi priprave na pristi PD. 
Kolektiv pripravuje zarizeni na 86, 144, 
220, 440 MHz vcetne anten. Po ziskani 
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vojenskych stanic EK a SK nahradily 
tyto puvodni vyrobene zarizeni ECO PA 
na kratke vlny. Prichazeji pozadavky na 
spojovaci sluzby a tak horecne vyrabi- 
me superreakcni transceivery na 28 MHz. 
S nimi absolvujeme sportovni akce, 
motocyklove zavody, Zavod miru i 1. ma- 
je. Z klubovny na namesti se stehujeme 
do Branky, tarn nam stesti nekvete 
(vlhko a nevhodne QTH), a proto pre- 
chazime na Svatou Horn, dobre QTH 
pro VKV i KV. To jiz mame znacku 
OK1KPB. 

Narusta pocet clenu, doplnuji se rady 
radiovych i provoznich operatoru. 
Prosazujeme se v celorocni soutezi 
„OK krouzek u . Buduji se kvalitnejsi 
elektronkova zarizeni na VKV az do 
1296 MHz pod vedenim techniku 
OK1BD a OK1ADY. To se projevuje na 
lepsim umisteni v zavodech. 

Generace tranzistoru vnasi nove 
obvodove reseni, toho se ujimaji 
OK1AME a OK1ADY. S vyvojem 
a dostupnosti novych prvku se kazdym 
rokem meni zarizeni pro pasma 144 
a 432 MHz, vice se nestaci. Udrzovani 
kroku s postupujici technikou ma vel- 
ky vliv na zarizeni, to nabira na kvalite 
stejne jako operatori a OK1KPB se ve 
vysledcich objevuje jiz i v prvni desit- 
ce. 0 tom svedci rada diplomu za pred- 
ni mista. Prispiva k tomu operatorsky 
urn OK1AKM, OK1IZ, OK1AME, 
OK1ADY, OK1ADW, OK1AHI, 
OK1AHB, OK1ALS, OK1IJ, OK1XC, 
OK1YR, OK1IM, OK1RG, OK1FBS, 
OK1WND, OK1AAZ, DLOYD, OKI- 
22429 a dalsich. Ovsem velice dobre 
byly i nase operatorky OK1FLH, 
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OK1FBL, OK1VOZ, OK1UQB, 
ex OL1BYM - OKI-30578. Pro tyto 
vsechny a dalsi pripravovali a zajistova- 
li zazemi OK1FAH, OK1FBG, OK1BOK, 
OK1DLJ, OK1UZO, OK1USO, OKI VZO, 
OK1WML a dalsi. Kolektiv nejvice sla- 
vil sve uspechy v nizkych vykonovych 
kategoriich 1, 5 ci 10 wattu na VKV. 
Zde se projevila operatorska zrucnost, 
praxe i znalost soutezniho QTH. 

Nezustali jsme jenom u vysilam. 
S pribyvajicimi zkusenostmi vyzral 
kolektiv i v organizatorske praci. Cvi- 
cili jsme brance radisty (OK1BD, 
OK1AHI, OK1ADW). Take u nich 
jsme dosahli dobrych vysledku, zna- 
losti a vedomosti, coz se projevilo pri 
jejich zafazovani v armade. 

Se stavbou pribramske hvezdarny pri- 
sel i zajem o radioastronomii a OKI ADW 
sel na skoleni. My se prestehovali do 
budovy hvezdarny a spojili vse dohro- 
mady. To se pise rok 1968, prichazeji 
krizove srpnove dny. Cast clenu zajis- 
tuje vysilani „Svobodneho Podbrdska“ 
na strednich vlnach, napred z klubov¬ 
ny, pozdeji z dalsich mist v okoli 
Pribrami. Kolektiv ziskava na zkuse- 
nostech a projevuji se dobre organi¬ 
zatorske schopnosti. Zaciname s pora- 
danim Zavodu osvobozeni v ROB, 
ktere od roku 1970 rychle prerostly 
v celostatni klasifikacni a mistrovske 
zavody, akademicky prebor ci Sparta- 
kiadni prebor republiky. Na startu se 
schazi az 168 soutezicich, Zavod 
osvobozeni se stava pojmem v pove- 
domi soutezicich, nenechavaji si ucast 
na nem ujit. Spoluporadame a zajis- 
tujeme republikova skoleni rozhodcich 
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a treneru ROB v Solenicich. V Kamy- 
ku nad Vltavou v rekreacmm stredisku 
Uranovych dolu poradame republikova 
skoleni instruktoru a cvicitelu techniky 
i rozhodcich a treneru MVT. Jsme 
spoluporadateli celostatni vystavy ERA 
88 v Pribrami. 

Pro vetsi propagaci radioamaterske 
cinnosti ve vsech jejich formach navste- 
vujeme pionyrske tabory a setkani 
mladeze. OK1ADW a OK1FBL se 
nekolik let podileji na organizacnim 
zajistem Letniho vycvikoveho tabora 
talentovane mladeze radioamateru 
Zapadoceskeho kraje „OBLAtEK“ na 
Strele u Kralovic, kam jezdi i nase 
mladez. Velky uspech prinasi dobra 
cilevedoma prace celeho kolektivu 
rizena OK1AHI v republikovych sou- 
tezich komplexniho hodnoceni veskere 
cinnosti v podobe absolutnich vitezstvi 
v „Soutezi k 25. vyroci osvobozeni 
CSR“ (zisk 1. cen v obou kategoriich 
v podobe dvou FT DX-505), v „Soutezi 
k 30. vyroci osvobozeni CSR“ opet 
prvenstvi a cena FT-221, i v dalsi „Sou- 
tezi k 35. vyroci osvobozeni CSSR“, 
hodnoceni koncilo na urovni kraju a je 
to opet prvni misto s cenou FT-221 R. 
Nelehke bylo vyhrat, ale tezke bylo 
udrzet zapal celeho kolektivu a moti- 
vovat jej k tak dobre praci po dobu 
celych deseti let. 

Byli jsme mladi a nadseni nebralo 
konce. Organizovali jsme Diplom 
„Pfibram 25“ k 25. vyroci osvobozeni 
CSR - ukonceni druhe svetove valky na 
Evropskem kontinente na Slivici 


u Pribrami v roce 1945, a Diplom 
„40 let osvobozeni CSSR, Pribram - 
Slivice 11.-12. 5. 1945, posledni bitva 
II. svetove valky v Evrope. 

Diky dobre praci s mladezi se nam 
rozrusta clenska zakladna na sto a vice, 
z toho 2/3 mladeze. Funguji krouzky 
mladeze v ROB, vypocetni technice, 
radiotechnice a MVT za neunavneho, 
velice citliveho a svedomiteho vedeni 
OK1ALS, OK1AHI, OK1VOZ a OK 
1-19499. Nase devcata nam v ROB 
delaji radost, prosazuji se i v ramci 
kraje na predni mista. Ex OL1VGH 
z naseho kolektivu hajil barvy naseho 
statu v reprezentacnim druzstvu ju- 
nioru ROB. Operatorske schopnosti 
nasi mladeze se projevuji ve vysled- 
kovych listinach zavodu pro ni 
vyhlasenych na VKV. 10., 1. a 3. misto 
v zavode k Mezinarodnimu dni deti 
(1985, 1986, 1987), 3x 1. misto v FM 
zavode (1985, 1986, 1987), 2. misto 
v Polnim dnu mladeze 1987, 1. misto 
v soutezi operatoru kolektivnich stanic 
k 35. vyroci zalozeni Svazarmu, 
1. misto v OK-maratonu 1986. 

Nove operatory vyssi vekove kate- 
gorie zasvecuje do provozni cinnosti na 
VKV z kopecku neunavny OK1AHB. 
Kazdorocni „Silvestrovske liskovani u , 
ktere se porada jiz vice jak dvacet let, 
privadelo pomoci prijimace pro ROB 
do salonku ci restauraci radioamatery 
z celeho okresu ke spolecnemu zhod- 
noceni uplynuleho roku a vzajemnemu 
pratelskemu popovidani. V soucas- 
nosti jiz nekolik let pocet prijimacu 


The 20th year 
of symposium 


OK 1KPB 



12th. 17th October PRIBRAM HJ 21g 

1981 CZECHOSLOVAKIA 


A jeste jeden 
historicky QSL- 
listek OKI KPB, 
tentokrat z roku 
1981 . 


• Na letosmm setkani ARRL v Day- 
tonu, stat Ohio, predstavila firma Ten 
Tec zcela novy model transceiveru 
ORION, ktery nahradi stary typ serie 
OMNI. Ma to byt zcela nova koncepce 
spickoveho KV zafizem. Bude na trhu 
koncem leta. Cena zatim neuvedena. 

Dalsi novinkou teto firmy je znacne 
renovovany popularni KV transceiver 


Argonaut V. Ten uz ma v mezifrek- 
venci filtr DSP a zvyseny vykon z pu- 
vodnich 5 na 20 W. Mj. ma take pre- 
hledovy prijimac od 500 kHz do 
30 MHz. Cena ma byt 795 dolaru. 

Take firma YAESU predvedla novy 
vylepseny transceiver FT-897 pro KV, 
VKV a UKV. Ten nahradi puvodni 
FT-847. Take popularni model FT-817 


ROB nestaci pokryt potrebu ucastniku 
teto velice vydarene akce. Proto se od 
vyhledavani muselo upustit. 

OK1FBL pro sve dobre zkusenosti 
byla zvolena predsedkyni federalni 
rady radioamaterstvi CSSR. Stejne tak 
pro dobre vysledky byli zvoleni 
OK1AHI a OK1ADW za pfedsedu 
a mistopredsedu Stredoceske rady 
radioamaterstvi. OK1ALS byl vybran 
a zvolen do rady Ceskeho radioklubu. 
Zbyva dodat, ze ve funkcich vedouciho 
operatora OKI KPB se postupne vystri- 
dali: „Deda“ - OK1BD, OK1ADY, 
OK1AHB, OK1AKM a OK1AHI. 
Protoze jsme zacinali, meli jsme na 
zacatku pouze RP cisla, pozdeji RO 
a PO; k OK znacce pro vetsinu z nas 
byla cesta dosti dlouha, snad proto jsme 
ji zustali vsichni doposud verni. Uspe- 
chy se dostavovaly jen diky neunav- 
nosti, sile a vitalite tahounu, kteri za 
sebou dokazali strhnout cely kolektiv 
v tech jednotlivych obdobich konjunk- 
tury OKI KPB. I ti nejsilnejsi se unavi 
a zestarnou, clenska zakladna take 
starne a ridne. V soucasnosti je nas 38. 
Radi vzpominame, jak mezi nami byli 
i zakladajici clenove vetsiny dalsich 
kolektivnich stanic naseho okresu. 
Jsme s nimi stale ve styku. Spolecne 
s nami se zucastnovali die svych moz- 
nosti vsech velkych akci, ktere jsme 
v ramci okresu poradali. 

Na zaver nezbyva nez podekovat 
vsem jmenovanym i nejmenovanym, 
kteri se svym dilem na cele padesatilete 
historii naseho radioklubu podileli. 
Stejne tak vsem, kteri s nami v pru- 
behu tech let spolupracovali a v nasi 
praci nam pomahali. 

Kolektiv se sejde k oslave pade¬ 
satilete cinnosti dne 14. zari 2002 
v restauraci „Klub“ v Pribrami na 
Brezovych Horach od 15.00 hodin. 
Vsichni clenove soucasni i byvali spolu 
s priznivci naseho kolektivu jsou co 
nejsrdecneji zvani. Pro ucastniky bude 
pripravena vzpominkova publikace 
(CD) s fotografiemi zachycujicimi pru- 
rez padesatiletou cinnosti tak, jak se ji 
podarilo po tolika letech shromazdit. 


byl vylepsen a posilen novym kon- 
covym stupnem. 

Pozadu nezustala ani firma Elecraft. 
Ta vystavovala novy model K2 pro 
pasma 160 az 10 m, provoz CW a SSB 
s vykonem 100 W. Cena 589 dolaru. 

OK2JS 
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Expedice ve 2. ctvrtleti' 2002 


V posledmm hodnocem (viz AR 
5/2002) jsem se v uvodu podival na 
vyvoj podminek ve vztahu k aktivite 
na pasmech; dnes se venuji samotne 
aktivite na pasmech. I kdyz maxi¬ 
mum slunecm cinnosti tohoto cyklu 
jiz mame delsi dobu za sebou (duben 
2000), prece jen vykyvy od strednich 
hodnot slunecniho toku byly pomer- 
ne caste, a tak si snad nikdo na pod- 
minky v tomto ctvrtleti nestezoval. 
Bylo to konecne znat i na prehledech 
dosazitelnych zemi, ktere kazdy 
tyden zverejnuje ve svem bulletinu 
KB8NW. V clusteru se kazdy tyden 
druheho ctvrtleti objevovalo vice jak 
200 (obvykle 210 -220) znacek 
DXCC zemi. Jiste nektere z nich 
predstavovali pirati, jine byly v Evro- 
pe nedosazitelne (ne snad kvuli pod- 
minkam, ale hlavne pro zamerem 
operatoru na jine oblasti). Proste na 
pasmech bylo stale co delat. 

Ovsem v prosinci/lednu 2002/2003 
bude pokles slunecm cinnosti jiz 
markantm - oproti prosincovemu 
prumeru Wolfova cisla 111,112 a 110 
v posledmch trech letech to letos bu¬ 
de jen asi 75 a v pristim roce dokonce 
47 (s minimem na konci roku 2006, 
kdy se predpoklada prumerna hod- 
nota mezi 5-6, coz je mene, nez v po- 
slednim minimu, kdy nejnizsi hod- 
nota byla v kvetnu 1996 - tehdy 8. 

V zaveru brezna a zacatkem dubna 
byla aktivni ZF2AF (AE6Y) a od 
7. dubna se ozval 7Q7DX, coz byl 
neprilis zkuseny spanelsky operator 
z Malawi. Nekdy v te dobe take 
prisla zprava z ARRL, kterou by 
bylo mozne povazovat za aprilovy 
zert - byla vsak myslena vazne. QSL 
od P5/4L4FN se uznavaji pro 
DXCC, prestoze operator nema pi- 
semne povolem k vysilani od severo- 
korejskych vojenskych uradu! 

Kolem poloviny dubna se ozval 
VE2XO jako 3XY8A, ovsem vetsinu 
casu travil na RTTY a PSK. V prve 
dekade byla take velice aktivni 
stanice 5W/UA0AN, bohuzel vzhle- 
dem k tomu, ze prichazel ve velke 
sile na pasmu 28 MHz, jednalo se 
s nejvetsi pravdepodobnosti o pirata. 
GB90MGY sice neni vzacna volaci 
znacka - tato stanice vsak vysilala 
u prilezitosti vyroci tragedie Tita- 
niku. Od 10. 4. se objevila vetsi 
expedice do Laosu, ktera uspokojila 
hlavne milovmky nizsich pasem (na 
10 MHz prochazela 599 temer kazde 



odpoledne) a vzapeti take expedice 
VK9ML z Mellish Reefu (viz obr.), 
jejiz operatori se vsak venovali spise 
nejvyssim pasmum, kde pro Evro- 
pany nebylo snadne spojeni navazat. 
Presto maji v deniku temer 51 000 
zaznamu. 

Planovana expedice na Spratly 
byla odvolana, a tak trochu vzrusem 
prinesla aktivita stanice HV5PUL 
z Vatikanu (znovu pak v cervnu), 
ktera vyburcovala radu stanic z letar- 
gie. Druha pule dubna prinesla 
vynikajici podminky take na 80 m 
pasmu, kde se objevilo vetsi mnoz- 
stvi stanic z Jizni Ameriky (navic 
s prilezitostnymi prefixy AY, L5, L6) 
a dokonce z Australie a Noveho 
Zelandu, a napr. znamy VK6HD 
prochazel s „poctivym u signalem 579 
mezi 22.00-23.00 a evropske stanice 
se i se 100 W dovolavaly takrikajic 
„na prve zavolani u . 

G3HCT se objevil z Botswany 
a drazdil hlavne WARC pasma, 
stejne jako Baldur - DJ6SI, a ZD9IR 
se konecne se solidmm signalem 
objevil i na 10 MHz. 

Zacatek kvetna otevrela aktivita 
jednak delsi dobu ohlasovane a oce- 
kavane expedice na ostrov Baker - 
K1B, se kterou bylo mozne pracovat 
hlavne telegraficky velice snadno 
mezi 18 a 24 MHz, a ti, jejichz kon- 
cove stupne nebyly omezeny na 
100 W, se dovolali i na 28 MHz 
(expedice navazala pres 95 000 spo¬ 
jeni). 


Druhou akci byla zvysena aktivita 
japonskych a jihokorejskych stanic, 
ktere od zacatku kvetna pracovaly 
u prilezitosti fotbaloveho mistrov- 
stvi sveta. Ty prosi, aby jim nebyly 
zasilany QSL, vsechna spojeni i tak 
budou potvrzena prilezitostnymi 
QSL. Za zminku jeste stoji vetsi 
aktivita ze Syrie a ze sidla Rady 
Evropy ve Strasburgu se tentokrat 
ozvala klubova stanice pod znackou 
TP3CE (zatim se marne snazi o uz- 
nani za samostatnou zemi DXCC). 

Jen velmi malo prilezitostnych 
stanic bylo aktivnich u prilezitosti 
Mezinarodniho dne telekomunikaci 
(17. 5.) - sam jsem zaznamenal pouze 
8J1ITU a AX2ITU. Baldur se z Afri- 
ky jeste ozval jako 6O0X ze Somal- 
ska. Na delsi cestu se vypravil - 
tentokrat po ostrovech v Oceanii - 
PA3GIO - prvni zastavka byla na 
ostrove Christmas (VK9XV) a pak 
na Lord Howe (VK9LO). Priprave- 
na expedice do Jemenu byla odvo¬ 
lana z rodinnych duvodu, povolem 
od uradu bylo v poradku. 

Celou druhou polovinu kvetna na 
pasmech bouraly stanice z Jamajky, 
ktere se tarn vypravily na obvyklou 
contestovou aktivitu na zavod WPX. 
Na konci kvetna se ozvala expedice 
z Konga, bohuzel jen SSB a RTTY 
provozem. 

V konci kvetna a zacatkem cervna 
se objevila expedice pod znackou 
CY9DH z ostrova St. Paul (dou- 
fejme, ze tentokrat nebude skoupa 
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Jemen - zeme DXCC problematicka 


S postupem rozvijejicich se do- 
brych obchodmch vztahu a s narus- 
tem investic nemeckych podnikatelu 
v Jemenu se zacala skupina nemec¬ 
kych radioamateru zajimat o moz- 
nost vysilam z teto vzacne zeme 
DXCC. Hlavmmi aktery byli DK1II, 
DL5EBE, DJ7MG a DK9KX - 
operator zamereny na SSB provoz. 
Postupne si zajistili vybaveni - tri 
stanice IC-735 a dve IC-706, vertikal 
R7, dipoly na pasma 40-160 m a take 
sponzorsky dar - 2x LP5 pro vsechna 
pasma. 

Po administrativm strance meli 
prislib vydani koncese od minister- 
skych uredmku v San’a a povoleni 
dovozu technickeho zarizem. V po- 
lovine dubna 2000 se na letisti v Kol- 
nu shromazdilo celkem 190 kg 
vybaveni a s Lufthansou byla domlu- 
vena preprava zateze „nad limit“. Do 
hlavmho mesta Jemenu San’a priletli 
pres Kahiru a jejich technicke 
vybaveni vzbudilo znacnou pozor- 
nost, ale vse se obeslo bez problemu, 
ponevadz meli v poradku potrebna 
povoleni. 


Jemen je jako kulturm oblast znam 
pres 3000 let. Vladly zde ruzne 
islamske dynastie, v roce 1962 byla 
po revoluci vyhlasena Arabska repu¬ 
blika Jemen a v jizni casti, z byvale 
britske kolonie, Socialisticka repu¬ 
blika Jemen. Obe casti se spojily do 
Republiky Jemen 22. 5. 1990. 


Operatori se s urady dohodli o pou- 
zivani znacky 701YGF (Yemen- 
German Friendship - viz obr.) s tim, 
ze pisemne potvrzeni o legalnosti 
provozu obdrzi pozdeji. Nevysilali 
z hotelu, kde se ubytovali, ponevadz 
by mohli zpusobit nezadouci ruseni, 
ale z mista neprilis odtamtud vzda- 



leneho v diplomaticke ctvrti, ktere 
jim nabidla spolecnost pro tezbu 
ropy. Prve spojeni bylo navazano 
17. 4. 2000, postupne vybudovali 
i dalsi pracoviste a postavili anteny 
a zacala skutecna expedient prace. 

Pile-up byl ohromny, vzdyt’ od¬ 
tamtud zatim pracovaly jen tri pro 
DXCC uznavane expedice. V roce 
1990 zorganizoval prvni 9K2CS 
(701A A), pak za dva mesice F2VX 
a F6EXV (708AA). V roce 1994 byla 
zaznamenana nejaka aktivita, preru- 
sena obcanskou valkou. Pak se ozvali 
jeste J28JJ/70 a 701JAF v roce 1996, 
velka byla expedice, kterou zorgani- 
zovali JH1AJT a DJ9ZB - ti navazali 
pres 13 000 spojeni, ale ARRL tuto 
expedici neuznala proto, ze povoleni 
k provozu nevydala primo vlada 
v San’a, ale ji podrizeny urad 
v Adenu. Na WARC pasmech do te 
doby dokonce nepracoval nikdo. 

Nebylo mozne pracovat s ,lineary’, 
ale i tak byl zajem ohromny a pomer- 
ne slusne byly i podminky sireni. 
Evropa byla otevrena nepretrzite. 
Ale 10. den provozu prisla studena 
spreha. Predne - stovky radioama¬ 
teru se zacaly telefonicky dotazovat 


primo na Ministerstvu spoju v Jeme¬ 
nu, zda je prace expedice legalni. 
Nekolik z nich, hlavne z DL a OE 
pak vycetlo odpovednemu pracovni- 
kovi, proc prave teto expedici bylo 
povoleni udeleno a jinym ne (jak 
duverne je mi tahle zavist znama 
z provozu jako TP50K!). 

To vse vneslo zmatek mezi vysoke 
uredmky ministerstva a clenove 
expedice byli pozadani, aby ukoncili 
provoz. Stalo se tak 26. 4., i kdyz 
v planu byly jeste nejmene 4 dny 
provozu. Posledni spojeni bylo 
s DL1JE. Urednici ale prislibili, ze 
pisemne povoleni bude vydano 
dodatecne a clenove expedice na 
znameni dobre vule a pro budouci 
spolupraci tarn zanechali jedno kom- 
pletni pracoviste pro radioklub, 
ktery mel byt v Jemenu zalozen. Cel¬ 
kem bylo se 100 W navazano 34 460 
spojeni, vsechny direct zaslane QSL 
byly obratem potvrzeny, ale pone¬ 
vadz ARRL predlozenou dokumen- 
taci prohlasila za nedostatecnou, 
nebyla dodnes pro DXCC tato 
expedice uznana. 

(Podle Radio HRS) 

OK2QX 


na QSL), od 4. 6. expedice na ostrov 
Pratas a mohli jsme se zucastnit 
mimofadne vydareneho „jubilej- 
niho u zavodu - coz byl jakoby 
Commonwealth contest pristupny 
vsem, u prilezitosti oslav nastupu 
anglicke kralovny na trun a aktivity 
stanice GB50. Pro mne to jiz zname- 
nalo jen sledovat bulletiny, ponevadz 


mi jednak „odesel“ koncovy stupeii 
v transceiveru, jednak jsem na cer- 
ven odejel na more. Aktivni byla vet- 
si expedice na Market Reef (OJOVR), 
na Malyj Vysotskij (R1MVI - QSL 
neposilejte!), Ron, ZL1AMO opet 
z Fidzi jako 3D2RW, stanice s pre- 
fixem ZB40, GM3ITN z Falkland 
(VP8ITN), Baldur z Guineje jako 

itaimbb 


3XA0DX a hlavne - FR5ZU jiz ma 
v poradku anteny znicene hurika- 
nem, a tak se opet ozval z Tromelinu. 
Mnoho mensich aktivit se soustre- 
dilo na praci z nejruznejsich ostrovu 
pro diplom IOTA. Doufejme, ze treti 
ctvrtleti bude na vzacne stanice a lo- 
kality jeste bohatejsi. 
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